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Monitor Acer Digital Signage DV433 /

DV433bmidv (UM.MDOEE.004)

Cena 3533,00 zt

Producent Acer

OPIS PRODUKTU

Podswietlane diodami cyfrowymi wyswietlacze LED Acer z serii DV sg zaprojektowane tak, aby
przekazywac wiadomosci swoim klientom i innym odbiorcom. Oferujg one rozmiary od 42 do 55 cali i sg
idealne do komunikowania o najnowszych produktach, ustugach lub innych informacjach w warunkach
komercyjnych.

Przekaz to jasno

Dzieki rozdzielczosci Full HD, jasnosci 500 nitéw i naturalnemu wspétczynnikowi kontrastu 4000: 11,

Twoje tresci bedg zawsze widoczne z catg ich klarownoscig i szczegbétowoscia. Plus z 10-bitowg gtebig
kolorow, efekty wizualne bedg wygladac gtadko, bez brzydkiej kolorystyki. Sg rowniez wyposazone w
dwa zintegrowane gtos$niki o mocy 10 W.

Kontroluj je zdalnie

Dzieki wbudowanym interfejsom sieciowym RS232 i RJ45 mozna zdalnie sterowad tymi monitorami, co
pozwala tatwo aktualizowac zawartos¢ ekranu i zarzgdzac nia.

Pokaz wiecej naraz

Monitory te mozna zamontowac na $cianie i uformowac w tancuch ztozony z maksymalnie 150
monitoréw. Wyposazono je réwniez w funkcje PIP i PBP, ktéra pozwala wyswietla¢ jednoczesnie dwa



ekrany na jednym ekranie.
Zaprojektowany do pracy 24/7

Monitor z serii DV zostat zaprojektowany z myslg o Scistej, nieprzerwanej pracy i bezpieczenstwie. Maja
systemy automatycznego chtodzenia z wentylatorami, ktére automatycznie wigczajg sie, gdy robi sie
zbyt gorgco. Aby zapewnic spokdj ducha, systemy mogg rowniez wytgczy¢ pewne funkcje dodatkowego
chtodzenia. Ich lampy LED sg réwniez wykonane z myslg o wytrzymatosci, ktéra trwa srednio 50 000
godzin.

Podstawowe cechy:

Rozmiar ekranu

43"

Rozdzielczos¢

Full HD (1920 x 1080)

Wspétczynnik proporgji

16:9

Czas odpowiedzi

8 ms

Czestotliwos¢ odswiezania

60 Hz

Wspétczynnik kontrastu

3000: 1

Jasnosc¢

450 cd / m?

Podswietlenie

LED

Wyswietlanie katow

178 ° w poziomie

178 ° w pionie

Rodzaj panelu

Technologia MVA
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