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BLUSTREAM HEX11WP-TX Nadajnik scienny

HDBaseT

Cena 2 399,00 zt

7 Producent BLUSTREAM

OPIS PRODUKTU

Mozliwos¢ negocjacji ceny.

Nadajnik HDBaseT™ nascienny HDMI

Nadajnik HDBaseT™ do montazu $ciennego HDMI HEX11WP-TX to rozwigzanie 4K, ktore rozszerza
ztgcze HDMI do 70 m przy 1080p (40 m 4K 60 Hz 4:2:0).

HEX11WP-TX zostat zaprojektowany do wspotpracy ze wszystkimi odbiornikami i matrycami Blustream
HDBaseT™, moze by¢ instalowany zaréwno w skrzynkach tylnych w Wielkiej Brytanii, jak i Europie i moze
by¢ zasilany lokalnie lub z kompatybilnych produktow Blustream HDBaseT™.

Kluczowe cechy+* Zaawansowana technologia HDBaseT™ oferujgca dystrybucje obrazu i dZzwieku za
pomocg jednego kabla CAT.. Obstuguje wideo 4K UHD na odlegtos¢ do 40 m (3840 x 2160 @ 30 Hz 4:4:4,
4096 x 2160 @ 24 Hz 4:4:4 i 4K @ 60 Hz 4:2:0)* Rozszerza HDMI w rozdzielczosci 1080p na odlegtos¢ 70
me Obstuguje wszystkie znane formaty audio HDMI, w tym Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital
Plus i transmisje DTS-HD Master Audio* Obstuguje 12 V-48 V PoC z kompatybilnych Odbiornik /
produkty matrycowe Blustream HDBaseT™ *« Dwukierunkowe przejscie RS-232+ Obstuguje transmisje
podczerwieni do odbiornika / urzadzenia matrycowego HDBaseT™+ Kompatybilny ze wszystkimi
odbiornikami / produktami matrycowymi Blustream HDBaseT™ **« Magnetyczne otoczenie piyty
czotowej umozliwiajgce oba Zgodnos¢ z backboxem w Wielkiej Brytanii i UE» Obstuga HDCP 2.2

* Podczas lokalnego zasilania HEX11WP-TX PoC nie jest przekazywany do podtgczonego odbiornika
HDBaseT™, dopdki nie bedzie aktywnego zrédta potgczenia HDMI** Wydajnos¢ techniczna zalezy od
funkcji obstugiwanych na podtgczonym Urzadzenie HDBaseT™
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