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Nazwa

BLUSTREAM HEX31WP-TX Nadajnik ścienny
HDBaseT

Cena 5 280,00 zł

Producent BLUSTREAM

OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny.

2 x HDMI i 1 x USB-C Nadajnik HDBaseT™ do montażu ściennego

Nadajnik HDBaseT™ z płytką ścienną HEX31WP-TX HDMI/USB-C to wieloformatowy przełącznik

wejściowy 4K zapewniający wejścia HDMI i USB-C na odległość do 70 m przy 1080p (40 m 4K 60 Hz

4:2:0).

HEX31WP-TX umożliwia ręczny lub automatyczny wybór źródła i umożliwia sterowanie

włączaniem/wyłączaniem wyświetlania za pośrednictwem CEC, RS-232 i IR (przez kompatybilne

odbiorniki HDBaseT™/Matrix).

HEX31WP-TX został zaprojektowany do współpracy ze wszystkimi odbiornikami i matrycami Blustream

HDBaseT™, może być instalowany w skrzynkach tylnych w Wielkiej Brytanii i Europie i może być zasilany

lokalnie lub ze zgodnych produktów Blustream HDBaseT™.

Kluczowe cechy• Zawiera 2 x wejścia HDMI i 1 x USB-C z ręcznym/automatycznym wyborem źródła•

Zaawansowana technologia HDBaseT™ oferująca dystrybucję obrazu i dźwięku za pomocą jednego

kabla CAT• Obsługuje wideo 4K UHD do 40 m (3840 x 2160 @ 30 Hz 4:4 :4, 4096 x 2160 przy 24 Hz 4:4:4 i

4K przy 60 Hz 4:2:0)• Rozszerza HDMI przy 1080p na odległość 70 m• Obsługuje wszystkie znane formaty

audio HDMI, w tym Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Transmisja Digital Plus i DTS-HD Master Audio•

Wybór wejścia poprzez panel przedni, podczerwień lub RS-232• Programowalny przycisk WŁ./WYŁ.

wykorzystujący IR, RS-232 lub CEC do sterowania urządzeniem wyświetlającym przez odbiornik

HDBaseT™• Obsługuje PoC 12–48 V z kompatybilnych odbiorników/matryc Blustream HDBaseT™•

Dwukierunkowe przejście RS-232• Obsługuje transmisję podczerwieni do urządzenia HDBaseT™•

Kompatybilny ze wszystkimi odbiornikami/macierzami Blustream HDBaseT™ *• Magnetyczne

obramowanie płyty czołowej umożliwiające powrót do Wielkiej Brytanii i UE kompatybilność z

pudełkiem• Obsługa HDCP 2.2



* Wydajność techniczna zależy od funkcji obsługiwanych przez podłączone urządzenie HDBaseT™ **

Uwaga: port wejściowy USB-C w tym urządzeniu nie zapewnia ładowania PD urządzeń podłączonych do

dystrybucji wideo.
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