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Producent BLUSTREAM

OPIS PRODUKTU

Mozliwos¢ negocjacji ceny.

Odbiornik HDBaseT™ CSC — 70 m

RX70CS HDMI 2.0 4K 60 Hz 4:4:4 (18 Gb/s) HDCP 2.2 HDBaseT™ ARC oferuje wiodgce na rynku funkcje i
wyjgtkowg wartos¢ dzieki wykorzystaniu technologii CSC.

Produkt rozszerza HDMI, dwukierunkowy IR i RS-232 i jest zasilany przez matryce do dtugosci 70 m przy
1080p (4K 18 Gb/s do 40 m).

Odbiornik obstuguje ARC, gdy jest uzywany z kompatybilnym sprzetem Blustream i jednoczesnym
analogowym stereo i optycznym wyjsciem audio Toslink.

Kluczowe cechy+* Zaawansowana technologia HDBaseT™ oferujgca dystrybucje obrazu i dzwieku za
pomocg jednego kabla CAT+ Zaawansowana konwersja przestrzeni koloréw (CSC) obstuguje specyfikacje
HDMI 2.0 18 Gb/s, w tym HDR*« Rozszerza HDMI 1080p na odlegtos¢ 70 m za pomocg pojedynczego
kabla CAT+ Obstuguje 4K Wideo 60 Hz 4:4:4 UHD do 40 m« Obstuguje wszystkie standardowe
rozdzielczosci wideo, w tym VGA-WUXGA i 480i-4K+ Automatyczne skalowanie w dot do 4K Wejscie wideo
60 Hz 4:4:4 do 1080p* Obstuguje ARC (Audio Return Channel) ) z podtgczonego wyswietlacza przez HDMI
lub optyczne wejscia cyfrowe (w przypadku uzycia ze zgodnym nadajnikiem/matrycg Blustream)*.
Obstuguje wszystkie znane formaty audio HDMI, w tym Dolby TrueHD, Atmos i transmisje DTS-HD
Master Audio* Dwukierunkowe przejscie RS-232¢+ Obstuguje dwukierunkowe przekazywanie sygnatu w
podczerwieni do kompatybilnego urzgdzenia HDBaseT™+ Obstuguje dwukierunkowy PoC do zasilania
RX70CS ze zgodnego nadajnika/macierzy Blustream HDBaseT™ lub zapewnia zasilanie nadajnika
HDBaseT™, gdy RX70CS jest zasilany z lokalnego zrédta zasilanias HDCP 2.2 wsparcie* Zalecany
odbiornik dla produktéw matrycowych Blustream AMF42AU, C6CS, C88CS, HMXL66ARC i HMXL88ARC
*Wydajnosc¢ techniczna zalezy od funkcji obstugiwanych przez podtgczone urzgdzenie HDBaseT™.
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