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BLUSTREAN\~

INEVAVE] BLUSTREAM SP24AB-8K Rozdzielacz

BLUSTREAM\~
Wy BK HOMI Spter

Cena 2 399,00 zt

Producent BLUSTREAM

OPIS PRODUKTU

Mozliwos¢ negocjacji ceny.

4-kierunkowy rozdzielacz HDMI 8K

Rozdzielacz SP24AB-8K HDMI 2.1 przeznaczony jest do stosowania tam, gdzie chipset HDMI 2.1
wykorzystuje sie do przesytania sygnatéw do 8K 60 Hz i 4K 120 Hz.

Dzieki wyborowi 2 zrodet wejsciowych HDMI 2.1 pojedyncze zrodto moze by¢ dystrybuowane do
maksymalnie 4 wyjs¢ jednoczesnie. SP24AB-8K moze automatycznie przetgczac sie w oparciu o wykrycie
wtyczki 5V, nowego sygnatu TMDS; lub recznie za pomocg podczerwieni (pilot w zestawie) lub panelu
przedniego. Analogowe i optyczne cyfrowe (S/PDIF) wyjscie audio umozliwia integracje dzwieku.
Zgodnos¢ z HDCP2.3 i zaawansowane zarzgdzanie EDID.

Kluczowe cechy

* Zawiera 2 wejscia HDMI 2.1 do wyboru, ktore sg podzielone na 4 wyjscia HDMI+ Obstuguje specyfikacje
HDMI 2.1, w tym HDR (maksymalnie 40 Gb/s)s Obstuguje do 8K 60 Hz YCbCr 4:2:0 10 bitéw, 8K 30 Hz
RGB/YCbCr 4:4: 4 10 bitow lub 4K 120 Hz RGB/YCbCr 4:4:4 10 bitdbw+ Obstuguje ALLM (automatyczny
tryb niskiego opd6znienia) i VRR (zmienna czestotliwos¢ odSwiezania)* Obstuguje wszystkie znane
formaty audio HDMI, w tym Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus i DTS -Transmisja HD Master
Audio* Automatyczne przetgczanie zrédta HDMI poprzez wykrywanie sygnatu 5V i/lub TMDS- Reczne
przetgczanie zrédta HDMI za pomocg panelu przedniego i podczerwienis Przetgczanie sygnatu audio na
analogowe wyjscia audio L/R i cyfrowe wyjscia koncentryczne (S/PDIF) jednoczesnies 5V /
Kompatybilno$¢ z 12 V IRs Zgodnos¢ z HDCP 2.3 z zaawansowanym zarzgdzaniem EDID
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