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Nazwa

Bose Sub1 Powered Bass Module Aktywny
moduł basowy

Cena 3 880,00 zł

Producent BOSE

OPIS PRODUKTU

Pełne brzmienie Twoich utworów

Aktywny moduł basowy Sub1 w połączeniu z dowolnym przenośnym systemem PA zapewnia doskonałe

tony niskie do częstotliwości 40 Hz. W połączeniu z systemem Bose L1 Pro32 moduł Sub1 tworzy

bardziej kompaktowy system i zapewnia wyraziste basy, a smukła konstrukcja pozwala umieścić

urządzenie w dowolnym miejscu.

Więcej basów. Mniejszy rozmiar.

Dzięki unikalnej konstrukcji przetwornika RaceTrack moduł Sub1 zapewnia potężne basy i optymalny

środek ciężkości. Kształt przetwornika pozwala na zastosowanie smuklejszej obudowy w module Sub1

bez utraty jakości dźwięku. Dzięki temu zarówno w samochodzie, jak i na scenie masz więcej miejsca, a

każde przenoszenie sprzętu — czy to z domu do samochodu, czy z samochodu na miejsce wydarzenia

— staje się łatwiejsze.

Skieruj basy tam, gdzie chcesz

Ustaw dwa subwoofery Sub1 na sobie, aby wydobyć jeszcze więcej basów i włączyć tryb kardioidalny,

dzięki któremu uzyskasz bardziej ukierunkowany strumień dźwięku, skierujesz basy do przodu i

ograniczysz sprzężenie zwrotne.

Część pełnego systemu

Moduł Sub1 bezproblemowo łączy się z systemem L1 Pro32 poprzez opatentowany przewód SubMatch,

tworząc modułowy system liniowy, który można łatwo spakować, przenieść i skonfigurować. Połączenie

sprzętu za pomocą jednego przewodu znacznie ułatwia konfigurację. Umożliwia to automatyczną

kalibrację zwrotnicy i korektora systemu w celu uzyskania optymalnego dźwięku, a najlepsze jest to, że

— ponieważ zasilanie i dźwięk cyfrowy są przekazywane przez kabel SubMatch — potrzebujesz tylko

jednego gniazda zasilania. Wystarczy, że podłączysz system L1 Pro32 i możesz działać.

KOMPATYBILNOŚĆ



Aktywny moduł basowy Sub1 jest zgodny z następującymi systemami:

Przenośny głośnik Bluetooth® Bose S1 Pro+

Przenośny system liniowy L1 Pro8

Przenośny system liniowy L1 Pro16

Przenośny system liniowy L1 Pro32
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