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Dali EPICON VOKAL WALNUT GLOSS
Kolumna gtosnikowa centralna

Cena 23 999,00 zt

Producent Dali

OPIS PRODUKTU

Kolumna gto$nikowa centralna

VOKAL to nowy produkt w linii kolumn gto$nikowych DALI EPICON. Ta kolumna centralna, bazujgca na
nagradzanej serii EUPHONIA, sprawi, ze znajdziesz sie o jeden krok blizej do prawdziwego efektu
duzego ekranu.

EPICON VOKAL bedzie pasowac¢ do kazdej z pozostatych trzech kolumn, dodajgc przy tym realizmu i
naturalnego dzwieku w dowolnym ustawieniu tam, gdzie jest to wymagane. Wspdlne dla wszystkich
kolumn gtosnikowych EPICON jest to, ze wszystkie prawidtowo dziatajg zaréwno w wersji 2.1 i systemach
wielokanatowych.

Potowa energii akustycznej w normalnym filmie pochodzi z kanatu centralnego. EPICON VOKAL stoi
przed prawdziwym wyzwaniem. Doktadna, dopasowana barwa dzwieku i identyczna umiejetnos¢
odtworzenia nawet najmniejszych szczegdtéw doktadnie w ten sam sposoéb, w jaki zostaty nagrane, to
znak szczegodlny EPICON. W tym przypadku, odtwarzanie dzwieku ludzkich gtoséw bez wiekszego
wysitku to to, co wyrdznia EPICON VOKAL firmy DALI.

Przetworniki

Dla wszystkich fanéw wielokanatowych systemoéw audio opracowalismy bezkompromisowg kolumne
centralng EPICON VOKAL. Kolumna zawiera dwa woofery o wymiarach 2 x 17 cm z modutem
hybrydowego tweetera, co gwarantuje taki sam poziom przejrzystosci i barwy dzwieku, jak w
pozostatych produktach serii.

OPATENTOWANY SMC

Redukcja znieksztatcer za pomocg SMC

Od lat projektowanie systemdéw magnetycznych jest specjalnoscig DALI. W przypadku EPICON VOKAL
postanowiliSmy rzuci¢ wyzwanie najwyzszym standardom wydajnosci i posungc sie dalej niz
kiedykolwiek wczesniej w projektowaniu systemoéw magneséw. Odpowiedzig byt miekki materiat



magnetyczny kompozytowy (SMC), ktéry tgczy w sobie wyjatkowo wysokg przewodnos¢ magnetyczng i
bardzo niskg przewodnos¢ elektryczng, aby zapewni¢ radykalng redukcje znieksztatcen spowodowanych
stratami mechanicznymi w uktadzie magnesow.

HYBRYDOWY TWEETER

Idealne rozwigzanie w zakresie wysokiej czestotliwosci

Hybrydowy modut gtosnika wysokotonowego DALI sktada sie z gtosnika wysokotonowego z miekkg
koputka o Srednicy 29 mm i planarnego gtosnika wysokotonowego o wymiarach 10 x 55 mm, ktore
razem tworzg niesamowitg reprodukcje szczegdtoéw wysokich czestotliwosci. Cewka drgajgca z miekka
koputkg jest niezwykle lekka i zwinna, co pomaga zapewnic szersze pasmo przenoszenia. Planarny
gtosnik wysokotonowy jest mistrzem szerokiej dyspersji i w potgczeniu z miekkg koputkg osigga
czestotliwos¢ tak niskg jak 2,5 kHz, zapewniajac ciggta szeroka dyspersje, gdy miekka koputka staje sie
bardziej kierunkowa przy wyzszych czestotliwosciach. Ta ekstremalna szerokos$¢ pasma i bardzo szeroka
dyspersja stanowig wazng czesc filozofii dzwieku DALI.

WOFERY Z WEOKNA DRZEWNEGO

Wyprodukowano w zaktadzie DALI w Danii

W DALI wierzymy w konstrukcje oparte na niskich stratach mechanicznych i jako jedni z pierwszych
opanowalismy kontrole odpowiedzi czestotliwosciowej dzieki starannie wywazonym projektom.
Konstrukcje takie jak nasza technologia membrany z wtdkna drzewnego, charakteryzujaca sie lekkga,
sztywng i losowo nieréwng strukturg, ktéra odtwarza najdrobniejsze szczegdty i dynamike muzyki przy
bardzo niskiej utracie informacji.

PROJEKT SZAFKI

Potgczenie eleganckiego designu i funkcjonalnosci

Piekna obudowa EPICON VOKAL jest wykoriczona okleing z prawdziwego drewna pokrytg 10 warstwami
lakieru, z ktérych kazda jest recznie polerowana na gteboki potysk. Ale szafka jest rowniez funkcjonalna.
Sztywna konstrukcja zapewnia solidng platforme i akustycznie dostrojong ,sprezyne" dla
przetwornikdw, co pomaga wyeliminowac energie rezonansowg. Porty basowe umieszczone
bezposrednio za gtoSnikami niskotonowymi réwniez minimalizujg turbulencje i zapewniajg wyjgtkowa
synchronizacje.
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