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Dali FAZON LCR Kolumna Gtosnikowa LCR
BIALA

Cena 2 299,00 zt

Producent Dali

OPIS PRODUKTU

DALI FAZON LCR

DALI FAZON LCR to elegancki gtosnik doskonale pasujgcy do wnetrza nowoczesnego domu. Ten
doskonaty gtosnik satelitarny moze by¢ wykorzystywany w zestawach stereo lub tych wielokanatowych,
nawet jako gtos$nik kanatu centralnego.

Odlew aluminiowy

Ptynne, organiczne linie odlewanych aluminiowych obuddw potgczone ze wzmocniong integralnosciag
strukturalng, zredukowanymi wibracjami i brakiem réwnolegtych powierzchni. Wszystkie gtéwne
elementy w czystym, muzycznym tonie tych mistrzowskich kolumn.

Membrany z wtdkna drzewnego

Niskostratne gtosniki wykonane z lekkich membran papierowych ze wzmocnieniem wtéknami drewna.
Technologia gto$nikow zostata oparta na seriach MENTOR i IKON.

Zakrzywione wzornictwo

Seria FAZON zostata zbudowana zgodnie z filozofig zakrzywionych ksztattéw, ktére eliminuje odbicia i
fale stojgce.

Magnetyczne maskownice

Wszystkie produkty serii FAZON posiadajg ekskluzywne magnetyczne maskownice, umozliwiajgce uzycie
funkcji szybkiego mocowania.

taczacy atrakcyjng stylistyke, znakomite materiaty i doskonate konstrukcje przetwornikéw i obudéw
MOTIF LCR to wspaniale brzmigcy gto$nik nascienny. Moze on by¢ wykorzystywany zaréwno w



systemach stereo jak i wielokanatowych, a nawet jako gtosnik kanatu centralnego.

DALI MOTIF LCR jest dostarczany w komplecie z uchwytem Sciennym (zgtoszony wniosek patentowy),
dzieki ktoremu podtaczenie i zachowanie biegunowosci jest wyjgtkowo proste, niezaleznie od pozycji
montazowej gtosnika.

MOTIF LCR to wszechstronny gto$nik pasujgcy do nowoczesnych wnetrz, w ktérych wymagane jest
znakomite brzmienie i kompaktowa forma.

Click'n'Connect

Bez kabli, bez ztgcz, bez zmartwienia - wystarczy zastosowac uchwyt Scienny Click'n'Connect
dostarczony wraz z gtosnikiem. Odlegtos¢ od Sciany do najdalej wysunietego punktu zamocowanego na
niej gtosnika wynosi zaledwie 11,5 cm.

Jakos$¢ dzwieku i wykonania

Przetworniki w modelu MOTIF LCR majg wiele wspdlnego z przetwornikami zastosowanymi w
wielokrotnie nagradzanych kolumnach DALI IKON i MENTOR. Obudowa wykonana jest z odlewanego
aluminium - technika ta umozliwia stworzenie niesymetrycznej formy z wewnetrznymi wzmocnieniami,
ttumigcymi rezonanse akustyczne i mechaniczne w konstrukcji obudowy.

Zwrotnica wykonana jest z wysokiej jakosci komponentdw audio. Jest ona zamontowana na odwrocie
uchwytu Click'n'Connect, dzieki czemu droga sygnatu jest krétka. Uchwyt scienny Click'n'Connect
posiada zintegrowane, poztacane ztgcza zapewniajgce optymalny kontakt elektryczny pomiedzy
uchwytem a gtosnikiem.

zakres czestotliwosci +/- 3dB [Hz]: 78 - 25.000

czutos¢ (2,83 V/1 m) [dB]: 89,0

impedancja [ohm]: 6

maksymalne SPL [dB]: 107

rekomendowana moc wzmacniacza [Watt]: 15-120

czestotliwos¢ podziatu: 3.000

przetwornik wysokotonowy: 1 x 28 mm koputka tekstylna

przetwornik niskotonowy: 2 x 4%2" membrana z wtdkien drzewnych

typ obudowy: obudowa zamknieta

funkcje: czestotliwos¢ zwrotnicy

rekomendowane umiejscowienie: $ciana, nad/pod TV

rodzaj gtosnika: front, tylny, surround, gtosnik centralny, nascienny

ekranowanie magnetyczne: nie

dotgczone akcesoria: instrukcja, uchwyt Scienny, szablony instalacyjne, uchwyty montazowe
dostepne w kolorze: Black High Gloss, White High Gloss
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