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DALI OPTICON 2 Kolumna gto$nikowa
podstawkowa ORZECH

Cena 0,00 zt

Producent Dali

OPIS PRODUKTU

DALI OPTICON 2 to nasz drugi kompaktowy gtosnik podstawkowy bazujgcy na doskonatych
rozwigzaniach gtosnika OPTICON 1, posiadajacy spory 6,5-calowy gtosnik niskotonowy z nisko stratnego
witokna drzewnego oraz 28-mm ultralekki gtosnik niskotonowy w formie miekkiej koputki, ktore
sprawiajg, ze muzyka staje sie bardziej tresciwa i dynamiczna.

Recznie montowane

Montaz gtosnikow i testy koricowe wraz z akceptacjg kazdego z gtoSnikow sg réwniez przeprowadzane
bezposrednio na liniach produkcyjnych w naszej Dunskiej fabryce.factory.

Gtosniki DALI

Wszystkie elementy gtosSnikdw DALI sg projektowane, produkowane i sktadane we wiasnym zakresie
przez DALI.

Obudowy MDF DALI

Utrzymujac produkcje serii OPTICON Scisle w rekach DALI uzywany naszego wielkiego i wydajnego
obiektu w Danii, aby kontrolowa¢ wszystkie etapy od ciecia ptyt MDF obudowy do zaktadania winylu.
Technologia SMC

"W systemie napedu magnetycznego gtosnika basowego OPTICON czes$¢ zaciskowa jest zbudowana
catkowicie z SMC. Unikalna zdolno$¢ SMC do dostarczania wysokiej przewodnosci magnetycznej i
bardzo niskiej przewodnosci elektrycznej zapewnia wszystkie zalety bardzo dobrego magnesu
gtosnikowego, eliminujgc przy tym jego tradycyjne wady."

SZCZEGOLOWE INFORMACJE

Zestaw DALI OPTICON 2 to druga wersja stojakowa, ktora opiera sie na mocy zestawu OPTICON 1 i
zawiera duzy 6%-calowy gtosnik niskotonowy z niskostratng membrang z wtdkna drzewnego oraz 28
mm ultralekki gtosnik wysokotonowy z miekka koputa, aby zapewni¢ wiekszg tresciwos¢ oraz moc
odtwarzanej muzyki. 6%2-calowy gtosnik niskotonowy oraz pojemna kolumna zapewniajg wysoka,



dwukierunkowg wydajnos¢ tego kompaktowego gtosnika. Rozmiar gto$nika niskotonowego jest
dopasowany do duzego 28 mm gtosnika wysokotonowego z miekkg koputg, aby w petni oddac wszystkie
szczegOty sygnatu audio.

Zestaw jest zaprojektowany tak, aby wyciggna¢ wszystkie niuanse z Twojej muzyki a wykorzystanie
unikatowego systemu silnika magnetycznego SMC (opracowanego pierwotnie dla serii EPICON) oznacza,
ze odtwarzany dzwiek jest niemalze wolny od wszelkich znieksztatceh dzieki niskiej przewodnosci
elektrycznej SMC. Przygotuj sie na dynamiczne, wyrazne i potezne odtwarzanie dzwieku za pomocg
tego gtosnika.

Dostepny w wersji z olSniewajgcym matowo-satynowym, czarnym lub orzechowym wykornczeniem oraz
wysokopotyskowg biatg lub czarng Sciankg przednig, zestaw OPTICON 2 jest niewielki, lecz zapewnia
duza wydajnosc.

Dziedzictwo

Zestaw OPTICON 2 zawiera te same gtosniki niskotonowe z niskostratng membrang z wtékna
drzewnego, ktére znalez¢ mozna w naszej flagowej serii EPICON, wraz z naszym unikatowym systemem
silnika magnetycznego SMC oraz zupetnie nowym gtosnikiem wysokotonowym opracowanym specjalnie
dla serii OPTICON, co w potgczeniu z pojedynczym portami bass reflex dla gto$nika niskotonowego
umozliwia odtwarzanie doktadnie takiego dzwieku, jaki przewidywat artysta.

Podstawowe cechy

zakres czestotliwosci (+/- 3dB): 59 - 27 000 Hz

czutosé (2,83 V/1 m): 87 dB

impedancja [ohm]: 4 Q

maksymalne SPL: 107 dB

rekomendowana moc wzmacniacza: 30 - 150 W

czestotliwos¢ zwrotnicy: 2 000

typ: 2-drozny

przetwornik wysokotonowy: 1 x 28 mm miekka tekstylna koputka

przetwornik niskotonowy: 1 x 6 1/2" membrana z wtdkien drzewnych

typ obudowy: Bass reflex

strojenie bass-refleksu [Hz]: 46,5 Hz

wejscia: pojedynczy przewod

ekranowany magnetyczne: nie
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