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Dali OPTICON 8/1/VOKAL MK2 Kino
domowe zestaw 5.0

Cena 15 495,00 zt

Producent Dali

OPIS PRODUKTU

Kino domowe zestaw 5.0

Gtosniki serii OPTICON MK2 zapewniajg czysty, swobodny, przyjemny i spdjny dzwiek - doskonale
dopetniajgcy muzyke, radio, streaming, zrédta telewizyjne i filmowe. Seria gtosnikow spetnia wszystkie
potrzeby - oferujgc gtosnik do kazdego pomieszczenia i na kazdg okazje.

KOMPONENTY

2 x OPTICON 8 MK2Kolumna gto$nikowa podtogowa[ DLA DOMU / DALI / OPTICON MK2 ]2 x OPTICON 1
MK2Kolumna gto$nikowa podstawkowa[ DLA DOMU / DALI / OPTICON MK2 ]1 x OPTICON VOKAL
MK2Kolumna gtosnikowa centralna[ DLA DOMU / DALI / OPTICON MK2 ]

OPTICON 8 MK2

Kolumna gtosnikowa podtogowa

Duze, wolnostojgce OPTICON 8 MK2 sg gtdwng sitg napedowg nowej serii OPTICON MK2. Jest to jedyny
system trojdrozny w tej serii. taczy on w sobie dwie 8" membrany z wtdkien drzewnych, przetwornik
basowy z magnesem SMC oraz 6%" membrane z wtdkien drzewnych i przetwornik Sredniotonowy z
magnesem SMC. OPTICON 8 MK2 oferuje opcjonalnie bi-wiring, ktéry umozliwia niezalezne potgczenie
sekgcji basu i tonow srednich/wysokich.

Przetworniki

Uktad przetwornikow OPTICON 8 MK2 zawiera hybrydowy przetwornik Srednio- i wysokotonowy
pomiedzy dwoma szeroko rozstawionymi gtosnikami basowymi. Odbywa sie to po pierwsze w celu
umieszczenia gtosnikéw Srednio- i wysokotonowych na typowej wysokosci ucha, a po drugie w celu
wykorzystania bardziej ptynnego przenoszenia w pomieszczeniu niskich czestotliwosci, wynikajgcego z
rozmieszczenia gtosnikow basowych. Zestaw gtosnikow OPTICON 8 MK2 umozliwia tatwiejsze
ustawienie w pomieszczeniu. Powyzej gtosnika sredniotonowego OPTICON 8 MK2 wyposazony jest w
hybrydowy gto$nik wysokotonowy DALI, ktéry tgczy w sobie nowy 29 mm przetwornik z miekkg koputkg



znang z CALLISTO z 17 mm x 45 mm wstegg. Obudowa OPTICON 8 MK2 zawiera oddzielne sekcje
wewnetrzne dla kazdego przetwornika z nieliniowymi panelami dzielgcymi, ktére ttumig rezonans
wewnetrzny, a takze znacznie zwiekszajg sztywnos¢ obudowy. Kazda sekcja niskich czestotliwosci
wyposazona jest we wtasny port Dual Flare Reflex. Dzieki swoim rozmiarom i prawdziwemu
trojdroznemu formatowi OPTICON 8 MK2 oferuje poziom wydajnosci nieosiggalny dla zadnego innego
modelu OPTICON. t3czy on w sobie ogromne pasmo niskiej czestotliwosci, mozliwosci w zakresie
natezenia dzwieku i dynamicznej doktadnosci z niezwyktg szczegdtowoscig i przejrzystoscig, ktére
wynikajg z zastosowania dedykowanego przetwornika sredniotonowego. Wysokie czestotliwosci z
hybrydowego gtosnika wysokotonowego sg wyraznie szczegbtowe i analityczne, a jednoczesnie ptynne i
niezwykle przyjemne w odstuchu.

OPTICON 1 MK2

Kolumna gtosnikowa podstawkowa

OPTICON 1 MK2 to kompaktowy gto$nik podstawkowy, przeznaczony do montazu blisko $cian lub
bezposrednio na nich, w niewielkich pomieszczeniach odstuchowych.

Gtosniki Opticon 1 MK2 to najnizszy profil podstawkowego modelu DALI z serii Opticon — najtansze
gtosniki firmy produkowane w Danii. Od ultralekkiego gtosnika wysokotonowego z miekka koputka, po
gtosnik niskotonowy z wtdkna drzewnego, a nawet zwrotnice - celem DALI jest niskie zabarwienie i
szeroka dyspersja. Pierwsze jest wazne, poniewaz chcesz stysze¢ muzyke tak, jak powinna brzmie¢, a
drugie, poniewaz nie zawsze jestes w odpowiednim miejscu.

Zaprojektowane, aby wykorzysta¢ akustyke mniejszego pomieszczenia, para Opticon 1 MK2 zapewni
scene dzwiekowg o prawdziwej gtebi. DALI sugeruje, ze mogg zachowac swojg ekspansywng i wyrazistg
moc nawet po umieszczeniu w odlegtosci zaledwie 2 centymetrédw (mniej niz cal) od Sciany.
Przetworniki

Przetworniki sktadajg sie z 43%" membrany z widékna drzewnego w gtosniku basowo-sredniotonowym z
magnesem SMC oraz nowo zaprojektowanego 29 mm gto$nika wysokotonowego z miekka koputkg
pochodzgacg z serii CALLISTO. 5-litrowa obudowa Dual Flare Reflex pozwala OPTICON 1 MK2 na
uzyskanie niezwyktych osiggdéw w zakresie basu dzieki swoim rozmiarom, ktére doskonale komponuja
sie z przetwornikiem Srednio- i wysokotonowym. OPTICON 1 MK2 dostarczany jest z prostym uchwytem
Sciennym w tylnej obudowie gtos$nika.

OPTICON VOKAL MK2

Kolumna gto$nikowa centralna

OPTICON VOKAL MK2 zostat specjalnie przystosowany do petnienia roli kanatu centralnego, ale
jednoczesnie posiada wszystkie charakterystyczne cechy, ktére pozwalajg mu idealnie wkomponowac
sie w petny system AV - OPTICON MK2.

Gtosnik centralny DALI Opticon VOKAL MK2 zapewnia wyrazisty dzwiek ze szczegdlnie wyraznymi,
rozszerzonymi wysokimi tonami dzieki zaawansowanej hybrydowej konstrukcji gto$nika
wysokotonowego. Ustyszysz dialogi ze swoich ulubionych filméw i programéw z ptynng, wspaniatg
szczegbtowoscia.

Przetworniki

Posiada 62" membrane z widékna drzewnego w przetworniku $rednio-niskotonowym z magnesem SMC
oraz hybrydowy gtosnik wysokotonowy DALI w formie kolumny zaprojektowanej specjalnie do
zastosowan w kanale centralnym w wielokanatowych systemach audio-wizualnych. Wymiary i proporcje
gtosnika OPTICON VOKAL MK2 sg specjalnie skonfigurowane tak, aby umozliwic¢ jego instalacje w
meblach RTV, a zwrécone do przodu porty typu reflex sprawiajg, ze mozliwy jest nawet catkowicie
zamkniety montaz.


http://www.tcpdf.org

