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Dali RUBICON 6 BLACK Kolumna
glosnikowa podiogowa

Cena 10 499,00 zt

Producent Dali

OPIS PRODUKTU

Kolumna gtosnikowa podtogowaRUBICON 6 to kolumna podtogowa z dwoma gtosnikami
niskotonowymi o wielkosci 6,5 cala. RUBICON 6 jest w stanie dostarczy¢ wiecej fizycznego basu
wypetniajgcego wiekszg przestrzen, zwtaszcza dzieki gtosnikom niskotonowym. Gtosniki niskotonowe
doskonale wspodtpracujg ze sobg poruszajgc znacznie wiekszg objetos¢ powietrza i docierajg jeszcze
dalej do wnetrza obszaru gtebokich baséw. Konstrukcja przetwornika gtosnikow RUBICON 6 zapewnia
jeszcze wiekszg moc niz w przypadku mniejszych gtosnikdw tej linii, co umozliwia emisje doskonalszego i
lepiej kontrolowanego dzwieku.Stozek membrany zastosowany w serii RUBICON nawigzuje do
technologii zastosowanych w serii EPICON i posiada lekkg, sztywng i nieréwng strukture. To obniza
ztozonosc centralnej czesci karkasu, zapewnia réwne ruchy cewki, a tym samym ogranicza mozliwos¢
wystgpienia rezonansu powierzchni membrany oraz zapewnia minimalne zaktécenia. Miekka guma
zawieszenia gtosnika zostata zaprojektowana i zamdéwiona specjalnie na potrzeby serii RUBICON. Takze
wszytskie komponenty znajdujgce sie w aluminiowej obudowie zaprojektowane byty tak, aby zapewnic
maksymalny przeptyw powietrza miedzy stozkiem oraz systemem magnetycznym.W serii RUBICON,
inzynierowie DALl wykorzystujg zaréwno miekkg membrane gtosnikow wysokotonowych pracujacg
samodzielnie oraz hybrydowg konfiguracje gtosnikéw wysokotonowych wspierajgcych wysokie
czestotliwosci. Cewka uzyta w gtosnikach serii RUBICON jest zaprojektowana tak, aby byta bardzo lekka i
posiadata duzg sprawnos¢, co zapewnia szerszy zakres pasma. Lzejsza cewka umieszczona jest
wewnatrz magnesu ferrytowego, ktory ma scistg kontrole nad jej ruchami. Wstegowy gtosnik
wysokotonowy charakteryzujacy sie szeroka dyspersja, co w potgczeniu z miekkg membrang powoduije,



ze modut wysokotonowy pracuje juz od pasma 2.5 KHz. Ta wyjatkowa przepustowos¢ w potgczeniu z
bardzo szerokim rozproszeniem fali dZzwiekowej wpisuje sie w filozofie reprodukcji dzwieku DALI.
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