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ACOUSTICS

Davis Acoustics COURBET N°4 grey matt

Kolumna Gtosnikowa Podtogowa (para)

Cena 11 290,00 zt

Producent Davis Acoustics

OPIS PRODUKTU

Davis Acoustics Courbet N°4

Davis Acoustics Courbet N°4 to rewolucyjna niewielka kolumna gto$nikowa, stanowigca uzupetnienie
serii Courbet. Swoimi wieloma zaletami zadowoli najbardziej wymagajgcych mito$nikéw dobrego
dzwieku. Idealna do matych salonow.

Przy jej opracowaniu wykorzystaliSmy naszg catg wiedze i doswiadczenie, co pozwolito z tak niewielkiej
konstrukcji uzyska¢ dzwiek duzej kolumny.

Dzieki ponad 30-letniemu doswiadczeniu w produkgji gtosnikéw firma Davis Acoustics po raz kolejny
stworzyta niestandardowy przetwornik, ktéry dostosowuje sie do nietypowej objetosci

obudowy. Courbet N°4, umiejscowiony w potowie drogi miedzy gtosnikiem pdétkowym, a kolumng o
tradycyjnym rozmiarze, jest wyposazony w gtosnik Srednio-niskotonowy zdolny do nadspodziewane;j
sprawnosci. Po raz kolejny kevlar zostat wybrany ze wzgledu na idealny stosunek masy do sztywnosci.
Tweeter doskonale uzupetnia ten nowy gtosnik, tworzac wraz z nim doskonaty duet.

Nasze prace inzynierskie umozliwity uzyskanie bardzo liniowej charakterystyki, co sprawia, ze w czasie
odstuchu gtosnik catkowicie znika na rzecz muzyki. Uwiedzie Cie subtelnos¢ przekazu dzwiekowego.
Zadna czestotliwo$¢ nie jest ,pod$wietlona”. Ta neutralno$¢ pozwala ustysze¢ bez zmeczenia wszystkie
szczegbty nagrania.

Courbet N°4 mozna powigzac ze wszystkimi rodzajami elektroniki. Odpowiednie zestawienie systemu
stereo okresli charakter, ktéry chcesz nadac¢ koncowemu efektowi (miekki, ciepty, czy dynamiczny ...).
Pozwdl sie kierowac radg sprzedawcy.



Najnizsza wartosc¢ rezystancji wynosi 4 omy, a wiec jesli twoj wzmacniacz na to pozwala, zalecamy
wykorzystanie wyjscia 4 omowego.

Zalecamy tez skorzystanie z doswiadczenia sprzedawcy przy wyborze kabla gtosnikowego. Gtosniki
powinny by¢ ustawione symetrycznie do obszaru odstuchu. Zalecana jest odlegto$¢ co najmniej 30 cm
od Scian (tylnej i bocznej). Zestaw kolcdw pozwala na odseparowanie gto$nika od podtoza i uzyskanie
bardziej dynamicznego basu.
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