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NEPANTE! Monitor Dotykowy Dell C6522QT
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65-calowy interaktywny monitor dotykowy Dell 4K — C6522QT

Swietny 65-calowy monitor 4K UHD z dwoma wbudowanymi gto$nikami 20 W umozliwia wspotprace,
takze zdalng, z catym zespotem.

Doskonate efekty wizualne — zoptymalizowany pod kgtem odczytywania tekstu i wyswietlania tresci 4K
65-calowy monitor UHD 4K sprawia, ze kazda prezentacja prezentuje sie bardzo atrakcyjnie.

Urzekajacy obraz — technologia skalowania monitora, ktéra optymalizuje tekst i czcionki w celu
uzyskania wyjgtkowo ostrych obrazéw i tekstu w rozdzielczosSci 4K. Funkcja ComfortView oraz powtoki
przeciwodblaskowe i zapobiegajgce powstawaniu smug zapewniajg wiekszg czytelnosc i wyzszy komfort
ogladania.

Prezentacje, ktére robig wrazenie — dzieki technologii IPS (In-Plane Switching) jako$¢ obrazu nie zmienia
sie niezaleznie od punktu patrzenia.

Wspdtpraca w czasie rzeczywistym

Natychmiastowa wspoétpraca — intuicyjna technologia dotykowa, ktéra pozwala dodawac adnotacje
palcami lub pisa¢ za pomocg rysika z cienkg koncéwka. Zapiski mozna wymazac dtonig lub inng
koncowka rysika z praktycznie zerowym opd6znieniem.

Bardziej naturalna wspétpraca — umozliwiajgca jednoczesne pisanie w dwudziestu punktach
technologia dotykowa InGlass™ pozwala wielu pracownikom na jednoczesne korzystanie z ekranu.
Funkcje dotykowe sg obstugiwane przez wiekszo$¢ standardowo dostepnego w branzy
oprogramowania, rozwigzanie to sprawdzi sie zatem w wielu Srodowiskach pracy.



Naturalne pisanie — technologia Palm Rejectioni pozwala swobodnie opierac dtor na ekranie bez obaw,
ze spowoduje to niepozadane rezultaty.

Rozwigzanie Dell dostepne dla wszystkich — technologia Dell Screen Drop to pierwsza na Swiecie
funkcja stuzgca zapewnieniu odpowiedniej wygody osobom korzystajgcym z monitora na réznych
wysokosciach.

Wygodne podtgczanie urzadzen

Wydajne mozliwosci podtgczania — rozbudowane opcje podtagczania, takie jak HDMI, DP i USB-C®
sprawiajg, ze monitor staje sie centrum produktywnosci. Stabilne tgcze Ethernet pozwala na sprawne
zarzadzanie siecigi za posrednictwem portow RJ45 i RS232, a port USB-C zapewnia zasilanie, dZzwiek i
obraz — wszystko to w jednej konfiguracji, bez bataganu.

Korzysci z portu USB-C — stabilna produktywnos¢ i mozliwos¢ tadowania akumulatoréw notebooka za
pomocg zasilacza o mocy do 90 W.

Zarzadzanie przestrzenig konferencyjng — dzieki portom RS232 i RJ45i mozna korzysta¢ z narzedzi do
zdalnego zarzgdzania monitorami wielkoformatowymi za posrednictwem systemu kontroli sieci.
Uproszczone przygotowanie do pracy

Bezproblemowa integracja z rozwigzaniami Dell Meeting Space — ten interaktywny monitor dotykowy
zostat przetestowany i zatwierdzony do wspoétdziatania z kompletnym wyposazeniem sal
konferencyjnych, w tym wysokiej jakosci systemami obstugi audio i wideo oraz systemami sterowania,
obstugiwanym przez komputery OptiPlex Micro. Dowiedz sie wiecej o rozwigzaniach Dell Meeting Space
dla oprogramowania Microsoft Teams Rooms (w jezyku angielskim)Zoom Rooms(w jezyku angielskim).
Wielofunkcyjna wygoda — bezproblemowa integracja opcjonalnego komputera Dell OptiPlex Micro, aby
dziat IT mogt wybrac najlepszg opcje dla poszczegolnych potrzeb biznesowych. Dzieki temu
elastycznemu rozwigzaniu mozna dokonywac tatwych rozszerzen lub w prosty sposob przesytac
preferowane obrazy firmowe.

Bezpieczne wdrozenie — umieszczenie komputera OptiPlex Micro w przegrodzie z zasilaniem na tylnym
panelu wysSwietlacza, zapewni bezpieczenstwo, utatwi rozmieszczanie i zabezpieczenie kabli oraz
zapobiegnie zgubieniu komputera lub jego nieodpowiedniemu uzyciu.

Bezproblemowe wdrozenie — wystarczy kilka czynnosci i pomoc jednej osoby, aby przymocowac
rozwigzanie firmy Dell do sal konferencyjnych do solidnej Sciany. Nasze wySwietlacze sg zgodne ze
standardem VESA, co pozwala wybrac najbardziej odpowiedni dla danej przestrzeni sposéb mocowania
monitora niezaleznie od tego, czy jest to mobilny wozek, stojak, czy uchwyt scienny.

Dell Display Manager

Produktywnos$¢ na kazdym poziomie — funkcja Easy Arrange pozwala szybko dostosowac i ustawic
aplikacje na wielu ekranach, uzywajgc 38 gotowych szablonéw z mozliwoscig personalizacji do pieciu
okien. Takie zagospodarowanie przestrzeni znacznie utatwia jednoczesne wykonywanie wielu zadan.
Zarzadzanie na wiele sposobéw — zaawansowane raporty umozliwiajg pracownikom dziatu IT szybkie
rejestrowanie informacji o monitorach oraz konfigurowanie wielu ekranéw jednoczesnie.

Wygodne skréty — klawisze skrotéw pozwalajg na tatwe konfigurowanie ustawien zarzgdzania
wyswietlaczem i szybsze rozpoczecie pracy.

Ekologiczne podejscie

Standardy dotyczgce ochrony Srodowiska — monitor ten jest zgodny z najnowszymi przepisami i
normami dotyczgcymi ochrony Srodowiska, takimi jak ENERGY STAR®, EPEAT (Silver), UL, China Energy
Label (CEL), WEEE, ErP (EuP), TCO i normy okreslone w dyrektywie RoHS.

Ekologiczne opakowanie — aby ograniczy¢ wptyw produkcji na sSrodowisko, opakowanie monitora
zostato wykonane w co najmniej 75% z tektury pochodzgcej z recyklingu i nie zawiera styropianu.
Oszczednos$¢ energii — oszczedzaj prad, gdy nie uzywasz monitora, dzieki funkcji PowerNapi, ktéra
przyciemnia ekran lub przetgcza go w tryb usSpienia, kiedy nie jest uzywany.

Zrownowazony rozwoj — firma Dell Technologies dgzy do ograniczenia negatywnego wptywu na
Srodowisko na kazdym etapie cyklu zycia produktu. Wiecej informacji na temat naszych dziatan na rzecz
zrownowazonego rozwoju i ograniczenia wptywu na srodowisko do 2030 r. mozna znalez¢ tutaj. (w
jezyku angielskim) Wiecej informacji na temat $ladu weglowego naszego produktu mozna znalez¢
tutaj.(w jezyku angielskim)

Porty i gniazda:1. Port HDMI 2.0 x 3 | 2. Port DisplayPort 1.2 | 3. Port USB Type-C | 4. RS232 | 5. Wyjscie
liniowe audioi| 6. Port USB Super Speed 5 Gb/s (USB 3.2 1. generacji) do przesytania danych x 3 | 7. Port
USB Super Speed 5 Gb/s (USB 3.2 1. generacji) do odbierania danych x 3 | 8. Port USB Super Speed 5



Gb/s (USB 3.2 1. generacji) do tadowania | 9. RJ45
Kable w zestawie:Kabel zasilajgcy | Kabel zasilajgcy do podtgczenia komputera OptiPlex do wyswietlacza
| Kabel USB 3,1 do wysytania danych | Kabel DP | Kabel USB Type-C | Kabel HDMI
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