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Nazwa Projektor Eiki EK-510U

Cena 20 299,00 zt
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= Producent  EIKI

OPIS PRODUKTU

Eiki EK-510U WUXGA wysokiej jakosci projektor LCD z wszechstronymi funkcjami
Doskonaty wybor dla sal lekcyjnych i sal konferencyjnych!

Zaprojektowany z najbardziej zaawansowanymi technologiami

Eiki EK-510U High-End projektor LCD zostat zaprojektowany z najbardziej zaawansowanymi
technologiami zapewniajgcymi trwatosc i tatwos¢ obstugi. Ten  projektor wykorzystuje wbudowane
funkcje multimedialne, palete 1,07 mild koloréw oraz technologie wyswietlania matrycowego
wyswietlacza ciektokrystalicznego (LCD). Projektor EK-510U ma 7000 ANSI lumendw jasnosci przy 90%
jednorodnosci i kontrascie 2500: 1. Oferuje natywng rozdzielczos¢ WUXGA.Projektor posiada system
Multi-scan, aby szybko dostosowac sie do niemal wszystkich sygnatéw wyjsciowych komputera. Jest
kompatybilny z wejsciami do UXGA i WUXGA.

Obstuguje analogowe i cyfrowe wejscie wideo do 1080p

Projektor multimedialny EK-510U obstuguje analogowe i cyfrowe wejscie wideo we wszystkich
standardach koloréw do 1080p. Ten projektor posiada funkcje przewodowej sieci LAN. Mozna
obstugiwac projektor i zarzgdzac nim przez sie¢. Posiada réwniez ztgcze HDMI z MHL (Mobile High-
Definition Link), ktére moze wyswietlac filmy HD z smartfonéw i tabletow.

Przydatne funkcje prezentac;i

Funkcja cyfrowego powiekszania i ostrosci pozwala skoncentrowac sie na kluczowych informacjach
podczas prezentacji.

Wyjscie audio 10 W umozliwia prezentacje bez zewnetrznego sprzetu audio.

Bezpieczenstwo

Projektor EK-510U posiada funkcje zabezpieczajacg, ktéra pomaga zapewnic¢ bezpieczenstwo
projektora. Za pomocg funkgji blokady przyciskbw mozna zablokowac operacje na panelu sterowania
lub pilocie zdalnego sterowania. Funkcja blokady kodu PIN uniemozliwia osobom niepowotanym
korzystanie z projektora.

Funkcja automatycznej konfiguragji

Ten projektor udostepnia funkcje automatycznego konfigurowania, ktéra umozliwia przeszukiwanie
zrodta sygnatu wejsciowego, automatyczng regulacje komputera i automatyczne ustawianie ostrosci



po prostu naciskajgc przycisk AUTO na pilocie zdalnego sterowania. Posiada funkcje zarzadzania
energig, ktéra redukuje zuzycie energii i utrzymuje zywotnos¢ lampy.
Dodatkowe cechy i design
Kontrolka lampy - mozna wybra¢ jasnos¢ lampy projekcyjne;.
Logo - funkcja Logo umozliwia dostosowanie logo ekranu.
Funkcjonalne funkcje konserwacji - funkcje konserwacji lamp i filtréw zapewniajg lepszg i poprawng
konserwacje projektora.
Funkcja tablicy koloréw - w czasie prostego rzutowania na kolorowg $ciane mozna uzyskac kolor
zblizony do obrazu kolorowego wyswietlanego na biatym ekranie, wybierajgc kolor podobny do koloru
Scianki z zaprogramowanych czterech kolorow.
Closed Caption - Jest to wydrukowana wersja dzwieku programu lub inne informacje wyswietlane na
ekranie. Mozesz wigczyc¢ funkcje i przetgczac kanaty.
Kluczowe cechy:
7000 ANSI lumendw jasnosci z 90% jednorodnoscia i kontrastem 2500: 1.
Natywna rozdzielczos¢ WUXGA. Kompatybilny z wejSciami do UXGA i WUXGA.
Obstuguje analogowe i cyfrowe wejscie wideo we wszystkich standardach koloréw do 1080p.
Trwaty nieorganiczny 3-panelowy silnik do obrazowania LCD o duzym kontrascie.
10-bitowe przetwarzanie koloréw, zapewniajgce doskonatg reprodukcje koloréw.
Opcjonalne obiektywy szerokokatne i teleobiektywowe.
Przesuwanie soczewki w pionie i poziomie oraz korekcja trapezowa narozna
Wejscia analogowe i cyfrowe komputerowe i wideo, w tym HDBaseT.
HDMI z MHL (Mobile High-Definition Link) wyswietla film HD z tabletéw Smartphones i tabletéw.
Wbudowany wzmacniacz o mocy 10 W i system gtosnikéw. Zamkniety dekoder napiséw.
Potagczenie przewodowe LAN do monitorowania i sterowania.
Wysrodkowany obiektyw z jednym przyciskiem. Lampa boczna, filtr boczny.
Funkcja mieszania krawedzi.
Bezprzewodowe / przewodowe zdalne sterowanie za pomoca wskaznika laserowego.
3-letnia gwarancja na projektor.
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