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OPIS PRODUKTU

Niedrogi projektor WUXGA
Doskonaty projektor instalacyjny, o wyjatkowo jasnosci 5,500-lumendw, o rozdzielczosci WUXGA i
doskonatej tgcznosci.
EB-5530U zostat zaprojektowany jako projektor instalacyjny dla sal konferencyjnych i lekcyjnych,
oferujgcy znakomite osiggi i szerokie mozliwosci tgcznosci za przystepng cene. Oprocz tego, trwatosc
lampy 10 000 godzin i materiaty eksploatacyjne o duzej wartosci skutkujg bardzo niskg wartoscig TCO.
Jasnos¢ 5,500-lumendw w przystepnej cenie
EB-5530U oferuje imponujgcg jasnos¢ 5,5 tys. Lumendw i lepszg niz rozdzielczos¢ HD WUXGA w
przystepnej cenie, dzieki czcemu mozna wyswietlac ostre, jasne obrazy tekstowe i wideo, nawet w
dobrze oswietlonych pokojach, bez koniecznosci ptacenia wyzszej ceny. Ulepszone kolory i czystsze
biele oznaczajg prezentacje, ktére naprawde sie wyrdzniaja.
Szerokie mozliwosci tgcznosci
EB-5530U oferuje szeroki wybdr opcji potgczen: HDBaseT do bezposredniego potaczenia
przewodowego przez pojedynczy kabel, oraz Miracast / WiDi do bezprzewodowej tgcznosci przez tablet
lub smartfon oraz dwa gniazda HDMI.
Niezawodny i trwaty
Wytrzymaty, trwaty model EB-5530U ma zaoferowac do 10 000 godzin bezobstugowego uzytkowania w
trybie Eco. Dodatkowo, niskie koszty lampy zastepczej i cena, dajg bardzo niskg wartoscig TCO
Przesuwanie obiektywu poziomo i pionowo dzieki ulepszonemu zoomowi i ustawieniu ostrosci
sprawiajg, ze urzgdzenie EB-5530U jest bardzo tatwe w instalacji i pozwala na duzg elastycznos¢ w
montazu, co sprawia, ze projektor jest odpowiedni do wielu réznych pomieszczen.
Kluczowe cechy:

Jasnos¢ 5,500-lumendw: wyrazne obrazy i jasne kolory, nawet w dobrze oswietlonych pokojach

Rozdzielczos¢ WUXGA: ostry obraz HD zapewnia doskonatg czytelnos¢

HDBaseT i Miracast: szerokopasmowe potgczenia przewodowe i bezprzewodowe

Zywotno$¢ lampy Eco Mode do 10 000 godzin: niezawodne, trwate dziatanie oznacza niski poziom
TCO

tatwa instalacja: szerokie przesuniecie obiektywu i centralny obiektyw utatwiajg montaz
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