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FOCEAL

FOCAL VESTIA N2/N1/CENTER 5.0 Light

Wood Zestaw gtosnikéw 5.0

Cena 18 095,00 zt

Producent Focal

OPIS PRODUKTU

VESTIA N2/N1/CENTER

FOCAL

Zestaw gtosnikéw 5.0

KOMPONENTY

2 x VESTIA N°2

Kolumna gtosnikowa podtogowa

[ DLADOMU / FOCAL / VESTIA]

1 x VESTIA CENTER

Gtosnik centralny

[ DLADOMU / FOCAL / VESTIA]

2 x VESTIA N°1

Kolumna gtosnikowa podstawkowa

[ DLADOMU / FOCAL / VESTIA]

Umieszczony tuz nad serig Chora, seria Vestia francuskiego producenta Focal, przejmuje pewne
techniczne aspekty od swojego poprzednika, jednoczesnie wprowadzajgc nowe funkcje i zmieniony
projekt, blizszy serii Aria.

Inspiracjg nazwy sg boginie domowego ogniska, Westa i Hestia - dziedziczy membrane Slatefiber,
opatentowang i wyprodukowang w fabryce we Francji. Membrana Slatefiber, zaprezentowana trzy lata
temu wraz z linig Chora, a takze obecna w produktach serii Professional i Motorities, z pewnoscig
udowodnita swojg wartosc.

Inzynierom Focal udato sie wykorzysta¢ caty potencjat tej membrany, aby uzyskac¢ imponujgco wierne



oddanie Srednich tonéw oraz gteboki i wyrazisty bas. Membrana wykonana jest z przetworzonych,
nietkanych widkien weglowych i termoplastycznego polimeru; potgczenie tych dwdch materiatow
skutkuje doskonatymi osiggami w zakresie predkosci dzwieku, jak rowniez sztywnosci i ttumienia.
Nowy aluminiowo-magnezowy gtosnik wysokotonowy TAM w ksztatcie litery 'M', jest spadkobiercg
dziatu Motorities. Zostat on przystosowany do tradycyjnego odstuchu Hi-Fi, oferujgc precyzyjng i
naturalng reprodukcje wysokich tonow.

Kolumny charakteryzujg sie stonowanym wzornictwem, z klasycznym wykonczeniem, ktére bez
problemu wkomponuje sie w kazdg przestrzen. Ich panele przednie mogg poszczycic sie czarnym lub
biatym wykonczeniem z efektem skory z delikatnym ustojeniem, ktore rewelacyjnie uzupetnia panele
boczne w odcieniach Black High Gloss, Dark Wood lub Light Wood. Te trzy wykonczenia z pewnoscig
zachwycg kazdego klienta poszukujgcego wyrafinowanego produktu.

Linia Vestia obejmuje pie¢ produktow:

Vestia Center: 2-drozny model centralny, ktéry uwydatnia dialog w Twoich filmach,Vestia N°1:
znakomicie kompaktowy model potkowy,Vestia N°2: wiodgcy 3-drozny model podtogowy zapewniajgcy
bezkompromisowg jakos¢ dzwiekuVestia N°3: 3-drozny model podtogowy zapewniajgcy zrbwnowazone
i zywe wrazenia stuchowe,Vestia N°4: 3-drozny model podtogowy z dwoma gtosnikami niskotonowymi 8
1/4" (21cm), zapewniajacy gteboki bas z uderzeniem.

Kolumna podtogowa Focal Vestia N°2 (No2)

Vestia N°2 to tréjdrozna kolumna gtosnikowa bass-reflex, ktora tgczy elegancje oszczednego designu z
doskonatg jakoscig nowoczesnej kolumny hi-fi. Wykorzystuje technologie Focal, takie jak produkowana
we francuskich zaktadach membrana Slatefiber, z wtdkna weglowego pochodzgcego z recyklingu oraz
gtosnik wysokotonowy TAM z odwrdcong koputkg o przekroju ,M", zapewniajgcy perfekcyjne brzmienie
wysokich tonéw. Nachylone podstawy kolumn pozwalajg zcentralizowac scene dzwiekowg na stuchaczu
(Time Alignment), oferujac jeszcze bardziej bezposrednie i petne emocji doznania.

Dzieki mozliwosci wyboru harmonijnych i wyrafinowanych wykonczen (przedni panel z efektem czarnej
lub biatej skéry, boki z wykoriczeniem Black High Gloss, Dark Wood lub Light Wood) kolumny te mozna
tatwo zintegrowac z kazdym wnetrzem.

Vestia N°2 sprawdza sie w pomieszczeniach od 20 m?, przy zalecanej odlegtosci odstuchu 3 m. Mozna
potgczyc jg z subwooferem SUB 600P, aby stworzyc instalacje o jeszcze lepszych parametrach,
zapewniajgcg uderzajgce brzmienie tondéw niskich.

Specyfikacja Techniczna:

Rodzaj: 3-drozna kolumna podtogowa typu Bass-ReflexGtosniki: 2 x 6%" (16.5cm) gtosnik niskotonowy,
6%" (16.5cm) gtosnik Sredniotonowy, 1" (25mm) gtosnik wysokotonowy TAM z odwr6cong koputkg z
Al/MgCzutos¢ (2.83V/1m): 91.5dBPasmo przenoszenia (£3dB): 47Hz - 30kHzPunkt niskiej czestotliwosci
(-6dB): 37HzNominalna impedancja: 8 OhmMinimalna impedancja: 3 OhmZalecana moc wzmacniacza:
40 - 250WCzestotliwos¢ podziatu zwrotnicy: 280Hz / 2.800HzWymiary (szer. x gt. wys.): 25.6 x 37.1 x
101.2 cmWaga (netto): 22 kg /szt.

Kolumna podstawkowa Focal Vestia N°1 (No1)

Vestia N°1, owoc dziedzictwa kolumn pétkowych Focal, taczy jakos¢ i kompaktowosé, a jednoczes$nie
oferuje szczeg6towos¢ brzmienia. Ta dwudrozna kolumna bass-reflex wykorzystuje technologie Focal,
takie jak produkowana we francuskich zaktadach producenta membrana Slatefiber z wiokien
weglowych pochodzgcych z recyklingu oraz gtosnik wysokotonowy TAM z odwrécong koputka o
przekroju M, zapewniajgcy perfekcyjne brzmienie wysokich tonéw.

Jest przeznaczony dla wszystkich mitosnikéw muzyki i sprawdza sie idealnie w pomieszczeniach do 30
m2.

Dzieki mozliwosci wyboru harmonijnych i wyrafinowanych wykonczen (przedni panel z efektem czarnej
lub biatej skéry, boki z wykoriczeniem Black High Gloss, Dark Wood lub Light Wood) kolumny te mozna
tatwo zintegrowac z kazdym wnetrzem.

Dostepne jako opcja podstawki przeznaczone dla modelu Vestia N°1 charakteryzujg sie ,nachylonym™
profilem, ktory pozwala w wiekszym stopniu zeSrodkowac scene dZzwiekowg na stuchaczu, zapewniajac
jeszcze bardziej bezposrednie doznania.

Specyfikacja Techniczna:

Rodzaj: 2-drozna kolumna podstawkowa typu Bass-ReflexGtosniki: 6%" (16.5cm) Slatefiber Midbass, 1"
(25mm) Al/Mg odwrocona koputka TAM tweeterCzutos¢ (2.83V/1m): 89.5dBPasmo przenoszenia (+3dB):
56Hz - 30kHzPunkt niskiej czestotliwosci (-6dB): 48HzNominalna impedancja: 8 OhmMinimalna



impedancja: 4.5 OhmZalecana moc wzmacniacza: 25 - 120WCzestotliwos¢ podziatu zwrotnicy:
2.800HzWymiary (szer. x gt. wys.): 21.9 x 26 x 38.7 cmWaga (netto): 8.75 kg /szt.

Kolumna centralna Focal Vestia Center

Vestia Center petni w ramach linii role kolumny centralnej. Przy jej opracowywaniu szczegélng uwage
zwrocono na komplementarnos$¢ brzmienia z innymi kolumnami Vestia. To doskonate uzupetnienie
systemu wielokanatowego, gwarantujgce spdjny design i brzmienie, a takze wierne odtwarzanie
dzwiekdw przy odstuchach w kinie domowym. Wykorzystuje technologie Focal, takie jak produkowana
we francuskich zaktadach membrana Slatefiber z wtékna weglowego pochodzgcego z recyklingu oraz
gtosnik wysokotonowy TAM z odwrdcong koputkg o przekroju ,M", zapewniajgcy perfekcyjne brzmienie
wysokich tonow.

Dzieki mozliwosci wyboru harmonijnych i wyrafinowanych wykonczen (przedni panel z efektem czarnej
lub biatej skéry, boki z wykoriczeniem Black High Gloss, Dark Wood lub Light Wood) kolumny te mozna
tatwo zintegrowac z kazdym wnetrzem.

Nachylona podstawa dostarczana z kolumng pozwala uzyskac scene dzwiekowg zapewniajgcg jeszcze
bardziej bezposrednie doznania.

Vestia Center wiernie odtwarza zaroéwno delikatne melodie, jak i mocne dzwieki towarzyszgce scenom
akg;ji!

Specyfikacja Techniczna:

Rodzaj: 2-drozna kolumna centralna typu Bass-ReflexGtosniki: 2 x 6%2" (16.5cm) gtosnik nisko-
Sredniotonowy, 1" (25mm) gto$nik wysokotonowy TAM z odwrécong koputkg z Al/MgCzuto$¢ (2.83V/1m):
91.5dBPasmo przenoszenia (+3dB): 58Hz - 30kHzPunkt niskiej czestotliwosci (-6dB): 50HzNominalna
impedancja: 8 OhmMinimalna impedancja: 3.6 OhmZalecana moc wzmacniacza: 40 -
200WCzestotliwos¢ podziatu zwrotnicy: 2.700HzWymiary (szer. x gt. wys.): 53.7 x 25.9 x 21.6 cmWaga
(netto): 12.5 kg
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