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INEVAYE] Zestaw FOCAL NAIT 5SI + CHORA 816

Cena 8 999,00 zt

Producent Focal

OPIS PRODUKTU

Zestaw stereo
KOMPONENTY

1 x NAIT 5SI

Wzmacniacz zintegrowany

[ DLA DOMU / NAIM / SI SERIES ]

2x CHORA 816

Kolumna gtosnikowa podtogowa

[ DLADOMU / FOCAL / CHORA]

NAIT 5SI

Wyposazenie

60 W mocy wyjsciowej na kanat.

Cztery wejscia z obstugg zarowno DIN jak i RCA.

wyjscie stuchawkowe 1/4 "(6,35 mm) i wysokiej jakosci wzmacniacz stuchawkowy w klasie A.

Tryb ,bypass" AV, pozwalajacy na proste podtgczanie do istniejgcego systemu AV.

Wyjscia i wejscia dla przedwzmacniacza, wzmacniacza mocy i subwoofera.

Technika i wykonanie

Mineto kilkadziesiat lat, a rola NAIT 5si jest zasadniczo taka sama, jak jego poprzednikéw. To przede
wszystkim wyzwanie inzynieryjne - maksymalizacja jakosci przy jednoczesnym zachowaniu
efektywnosci, przystepnej ceny i niezawodnosci - w tej mierze sie nie zmienito. Jednakze w ostatnich
latach technologie znaczaco sie zmienity i podczas gdy NAIT 5si zajmuje te samg pozycje w gamie

produktéw Naim, co oryginalny NAIT, jakos¢ jego dZzwieku robi takie wrazenie, jakby byt z innego Swiata.

NAIT 5si oferuje cztery wejscia analogowe i wzmacniacz o mocy 60 W na kanat. Oferuje on nowy
wzmacniacz stuchawkowy w klasie A i zapozycza wiele réznych technologii z catego wachlarza



produktow Naim; wszystkie sg jemu dedykowane i poprawiajg jego mozliwosci w dziedzinie
wzmacniania sygnatu muzycznego. NAIT 5si gwarantuje przejrzystos¢, angazujgcg dynamike, a przede
wszystkim, zarazliwy entuzjazm dla kazdego zrodta muzyki i kazdego jej gatunku.

Kanaty 2

Moc 8Q 60W/kanat

Moc 4Q 90W/kanat

Zuzycie pradu 300W (max), 19W (czuwanie)

Wymiary (SxWxG) 432x70x314mm

Waga 6.40kg

Chora 816 to 2,5-drozny gtosnik podtogowy bass-reflex. Jego gtosnik niskotonowy i gtosnik
Sredniotonowy / basowy, oba wyposazone w stozek Slatefiber, dziatajg w idealnej harmonii, zapewniajac
zmystowe odtwarzanie dZzwieku i doskonate brzmienie baséw. Dzwiek odnajduje petny wymiar w Twoim
pokoju odstuchowym, z dynamiczng $rednicg i niezwyktg mocg. Przedni port umieszczony jest pod
gtosnikiem, aby zmniejszy¢ znieksztatcenia, a dzieki pochyleniu stojaka gtosnika funkcja Time Alignment
zapewnia scene dzwiekowg skoncentrowang na stuchaczu.

Chora 816 szczegdlnie dobrze nadaje sie do odstuchu kina domowego i bezproblemowo wtapia sie w
pomieszczenia o powierzchni do 30 m2.

MIEKKIE | PRECYZYJNE TREBLE

Zastosowany w modelu Chora 816 przetwornik wysokotonowy wykorzystuje materiat z pamiecig
ksztattu o nazwie Poron. Konstrukcja gtosnika pochodzi z legendarnego modelu Utopia. Zastosowana
konstrukcja pozwolita o jedng trzecig zredukowac znieksztatcenia w pasmie od 2000 do 3000Hz co jest
zakresem wysokiej czutos$ci ludzkiego ucha. Przestrzennos¢ i bardzo niska kierunkowos$¢ odwroconej
koputy pozwalajg na uzyskanie jedwabistych tonéw wysokich z dowolnego miejsca w pokoju
odstuchowym.

SLEEK, NOWOCZESNY DESIGN

Gama Chora charakteryzuje sie nowoczesnym designem, a wszystkie zostaty uniesione na pochylone;j
podstawie Time Alignment, ktéra zapewnia optymalng scene dzwiekowg, bardziej skupiong na
stuchaczu. tupkowy kolor stozka Slatefiber dodaje ostatecznego wyrafinowanego, autentycznego
akcentu.

WYKONCZENIA ON-TREND

Chora jest dostepna w trzech wykonczeniach: czarnym, jasnym drewnie i ciemnym drewnie. Modne
kolory, ktére wtapiajg sie w rézne wnetrza i nadajg im niepowtarzalny charakter.

Podstawowe cechy:.

typ: 2,5-drozny gtosnik podtogowy bass-reflexprzetworniki: 6%2" (16,5 cm) gtosnik niskotonowy
Slatefiber, 6%" (6,5 cm) Sredniotonowy Slatefiber, 1" (25 mm) odwrocony stozek wysokotonowy TNF
Al/Mgczutosc (2,83V/1m): 89,5 dBpasmo przenoszenia (+ 3dB): 50 Hz - 28 kHzpunkt niskiej czestotliwosci
(-6dB): 45 Hzimpedancja nominalna: 8 Qimpedancja minimalna: 4 Qzalecana moc wzmacniacza: 40 -
200 Wczestotliwos¢ zwrotnicy: 270 Hz - 2700 Hz
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