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Tablica Interaktywna iBoard Fitouch
TVIS5H

Cena 9 499,00 zt

OPIS PRODUKTU

55-calowy monitor z dotykowym ekranem zabezpieczonym antyrefleksyjng szybg pancerng stanowi
idealne rozwigzanie w salach lekcyjnych, matych salach konferencyjnych i szkoleniowych oraz jako
centrum informacyjno-reklamowe w galeriach handlowych, na lotniskach czy stacjach kolejowych.
Monitory wielkoformatowe Fitouch zostaty wyposazone w dotykowy ekran zabezpieczony pancerng,
antyrefleksyjng szyba.

Szyba zapobiega ewentualnym uszkodzeniom matrycy, a dzieki antyrefleksyjnej powtoce niewidoczne sg
na niej odblaski powodowane przez lampy czy Swietlowki. Ponadto powtoka antyrefleksyjna utatwia
prace na monitorze poniewaz palec tatwiej “Slizga” sie po takiej powierzchni niz po szybie btyszczacej.
Do monitora mozna podtgczy¢ dowolny komputer stacjonarny lub przenosny. Mozna réwniez
zastosowac komputer typu nettop przymocowany z tytu obudowy monitora tworzgc tym samym
urzadzenie all-in-one.

Monitory Fitouch obstugujg tryb Multi Touch (2 punkty dotyku) z funkcjg rozpoznawania gestow, m.in.
obracanie, powiekszanie i zmniejszanie czy przecigganie elementow.

W komplecie z monitorem dostarczany jest zestaw do montazu Sciennego, pilot bezprzewodowy z
bateriami, kabel USB A-B dtugosci 5 m, ptyta ze sterownikami i oprogramowaniem Touch Edu w polskiej
wersji jezykowej oraz dwa pisaki.

Matryca monitora zostata wyposazona w podswietlenie brzegowe LED, dzieki ktéremu monitor zuzywa
mniej energii i nie wydziela takiej ilosci ciepta jakg wydzielajg monitory z podswietleniem LCD.
Monitory Fitouch sg réwniez wyposazone w dwa gtosniki o mocy 10W kazdy.

Podstawowe cechy:

Przekatna

55" (138.8 cm)

Proporcje obrazu

16:9

Jasnos¢

400 cd/m?



Kontrast

4000:1

Katy widzenia

178° poziomo / 178° pionowo
Czas reakcji matrycy

5.5ms

Czestotliwos¢ odswiezania obrazu
120 Hz

Rozdzielczos$¢ rzeczywista

1920 x 1080 pikseli

Mozliwos¢ rozbudowy o komputer OPS
Przyktadowe parametry komputerdw:
Procesor Intel Core i5

Ptyta gtéwna H61

Pamie¢ RAM 8 GB DDR3

Dysk twardy SATAII 2.5” 500 GB
Karta graficzna Intel HD Graphics
LAN 10/100/1000 Mbit

WiFi

Windows 8.1 P

Procesor Intel Core i7

Ptyta gtbwna H61

Pamie¢ RAM 8 GB DDR3

Dysk twardy SATAIl 2.5” 500 GB
Karta graficzna Intel HD Graphics
LAN 10/100/1000 Mbit

WiFi

Windows 8.1 PL
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