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Nazwa

Bezprzewodowe kolumny podłogowe
Klipsch RP-140WM BLACK (CENA ZA PARĘ)

Cena 4 500,00 zł

Producent Klipsch

OPIS PRODUKTU

Bezprzewodowe kolumny podłogowe Klipsch RP-140WM BLACK

Bezprzewodowe kolumny Klipsch przeznaczone do reprodukowania kina domowego, pracujące w

standardzie WiSA (Wireless Speakers & Audio) zapewniają niesłychanie realistyczny, precyzyjny,

krystaliczny i nieprawdopodobnie dynamiczny dźwięk w przypadku muzyki i filmów, gdy jest używany

jako para lub z innymi głośnikami bezprzewodowymi Reference Premiere HD. Można rozpocząć swój

system z zaledwie dwoma głośnikami i rozwinąć go w czasie, aż do kina domowego o dźwięku

przestrzennym o wymiarach 7.2. System automatycznie rozpoznaje i połączy nowe głośniki w miarę ich

dodawania. Uaktualnienie zestawu kina domowego nigdy nie było łatwiejsze. Centrum sterowania

Klipsch HD zastępuje skomplikowane odbiorniki i umożliwia rozmieszczenie głośników w każdym

pomieszczeniu bez konieczności prowadzenia przewodu głośnikowego przez ściany lub pod dywanik.

Centrum sterowania HD tworzy własną dedykowaną sieć niezależną od domowej sieci WiFi, aby

wyeliminować zakłócenia spowodowane ograniczeniami przepustowości w domu. Proste krok po kroku

menu umożliwia skonfigurowanie i słuchanie wysokiej jakości dźwięku Klipsch Premiere w ciągu kilku

minut od rozłożenia. Specjalny opatentowany przez firmę Klipsch Inteligentny Selektor Głośników

zapewnia jedno-przyciskowe rozwiązanie z tyłu każdego głośnika, który bez problemu łączy się z

centrum sterowania HD bez konieczności stosowania przewodu głośnikowego lub skomplikowanego

odbiornika A / V. Ekstremalna efektywność przetworników w połączeniu z najwyżej jakości transmisją

bezprzewodową dźwięku nieskompresowanego o rozdzielczości 24 - bit i częstotliwości próbkowania do

96kHz sprawia, że system doskonale radzi sobie z dowolnym rodzajem dźwięku. Standard WiSA

zapewnia doskonałe, identyczne z profesjonalnymi instalacjami, dopasowanie czasowe dźwięku

reprodukowanego przez wielokanałowy system audio. Reprodukcja przestrzenna jest krystalicznie

czysta i precyzyjna. Cechuje się doskonałym rytmem i nieograniczoną niemal dynamiką.  W kolumnach

zastosowano głośniki niskośredniotonowe z membranami z materiału Cerametallic, a jako głośniki



wysokotonowe – tytanowe kopułki w połączeniu z hybrydową, gumowaną tubą Tractrix. Kolumna

głośnikowa zawiera solidny i stabilny wzmacniacz audio o wysokiej mocy wyposażony w korektor DSP

zapewniający perfekcyjne dopasowanie do pracy z zamontowanymi głośnikami. Głośniki zapewniają

najwyższą jakość dźwięku na rynku - a ich elegancki, minimalny wygląd czyni je stylowym akcentem w

każdym wystróju.  
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