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INEPAVE! KLIPSCH R-101SW SUBWOOFER AKTYWNY

Cena 1999,00 zt

Producent Klipsch

OPIS PRODUKTU

KLIPSCH REFERENCE R-101SW

MIEDZIANE MEMBRANY TCP GEOSNIKA NISKOTONOWEGO

Membrany gtosnikdéw niskotonowych wykonane zostaty w technologii TCP (Termoformowany Polimer
Krystaliczny) sg wyjgtkowo lekkie, a jednoczesnie niezwykle sztywne - umozliwiajgc przez to
niespotykanie szybkg odpowiedz w zakresie niskich czestotliwosci - przy minimalnym znieksztatceniu.
CYFROWY WZMACNIACZ

Wbudowany wzmacniacz cyfrowy zapewnia odpowiednig moc w potgczeniu z wysokg wydajnoscig i
wierng reprodukcjg dzwieku. Gwarantuje to najwyzszgwydajnosc dla maksymalnej mocy akustycznej i
szczegOtowosci.

SKIEROWANY DO PRZODU PRZETWORNIK

Wydajny, 10-calowy przetwornik TCP zapewnia gtebokie basy i szerokie mozliwosci umiejscowienia.
FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY | KONTROLA FAZY

Zapewniajg odpowiednie zestrojenie niskich czestotliwosci subwoofera z pozostatymi gtosnikami
Klipsch, pozwalajgc uzyskac idealny poziom niskich tonow w pomieszczeniu.

WEJSCIA LINE/LFE

Zapewnia mozliwos¢ podtgczenia do odbiornikéw kina domowego.

OBUDOWA Z MDF POKRYTA ODPORNIEJSZA NA ZARYSOWANIA OKLEINA WINYLOWA

Stylowa estetyka w potgczeniu z niezwykitg trwatoscig bedzie sie doskonale prezentowac w kazdym
wnetrzu.

WYSOKIEJ JAKOSCI PROJEKT

Wzmocniona konstrukcja z MDF z przeprojektowanym usztywnieniem redukuje drgania obudowy
gwarantujgc redukcje zabarwienia i wiekszg precyzje brzmienia.

UMIESZCZONA Z PRZODU DIODA LED

Wskazuje, kiedy subwoofer jest wtgczony lub wytgczony.

NOWA MASKOWNICA

Jest Swietnie dopasowana, dodaje wyrafinowanego wygladu, bez wptywu na dzwiek.
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