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Nazwa

KLIPSCH RP-500C Kolumna Centralna
CZARNA

Cena 2 199,00 zł

Producent Klipsch

OPIS PRODUKTU

Uzyskaj krystalicznie czysty dźwięk dla dialogów filmowych i tekstów muzycznych z niesamowitą

akustyką głośnika centralnego kanału Klipsch RP-500C. Opatentowana technologia z tubą Tractrix®

zapewnia realistyczne wrażenia słuchowe. Wbudowany 1-calowy przetwornik wysokotonowy z

technologią LTS zwiększa szczegółowość brzmienia przy jednoczesnym kierowaniu dźwięku w kierunku

obszaru odsłuchu.

90 x 90 ° Silikonowa hybrydowa tuba Tractrix

Zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności i zwiększenia szczegółów przy jednoczesnym ustawieniu

wysokich częstotliwości w obszarze odsłuchowym. Opatentowana technologia Tractrix zapewnia

najbardziej efektywny przekaz fal o wysokiej częstotliwości do obszaru odsłuchu. Skompresowana

silikonowa powierzchnia zapewnia łagodną charakterystykę brzmienia i poprawia szczegółowość, co

oznacza płynną odpowiedź częstotliwościową i  czysty, naturalny dźwięk.

Technologia LTS (Linear Travel Suspension)

Konstrukcja głośnika wykorzystuje technologię LTS (Linear Travel Suspension), który minimalizuje

zniekształcenia, zapewniając lepszą i bardziej szczegółową wydajność.

Wentylowana obudowa głośnika wysokotonowego

Wentylowana obudowa głośnika wysokotonowego redukuje fale stojące. Konstrukcja głośnika

wysokotonowego zapewnia większą szczegółowość i czystość reprodukcji wysokich częstotliwości.

Miedziane membrany img głośnika niskotonowego

Miedziane membrany img głośnika niskotonowego  łączą w sobie wysoką sztywność z lekką konstrukcją,



aby zminimalizować zniekształcenia. W połączeniu z głośnikiem wysokotonowym LTS z Tractrix Horn,

zapewniając wyższą wydajność głośnika.

Porty Tractrix

Wykorzystując geometrię Tractrix, porty umożliwiają wydajny, szybki transfer powietrza z szafki,

redukując szum wewnątrz portów zapewnia intensywniejsze niskie częstotliwości. Specjalnie

zaprojektowana wewnętrzna struktura portów Klipsch Tractrix pomaga zredukować turbulencje

powietrza wpływające do portu co oznacza redukcję szumów, a przez to czystszy, mocniejszy bas.

OPCJE WYKOŃCZENIA:

Ebony

Walnut

Podstawowe cechy:

Typ: głośnik centralny

Zasada: 2-drożny

Głośniki wysokotonowe: 1x 1"/2.5cm

Głośniki średniotonowe: nie

Głośnik niskotonowy: 2x 5.25"/13.3cm

Pasmo przenoszenia: 60Hz - 25kHz

Obciążenie: 100-400W

Impedancja: 8Ω

Czułość: 96dB

Wymiary (SxWxG): 470x173x223mm

Waga: 8.20kg
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