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KLIPSCH RP-502S Kolumna Glo$nikowa
Surroundowa CZARNA

Cena 4 399,00 zt

Producent Klipsch

OPIS PRODUKTU

Gtosniki surround Reference Premiere RP-502S zapewniajg najwyzszg wydajnosc i wszechstronnos¢
dzwieku. Zadna inna marka nie moze zaoferowac tego rodzaju dzwieku przestrzennego o jakosci
kinowej w domu, jak Klipsch.

Technologia Surround (WDST) zapewnia zdumiewajgce szczegdty dZzwiekowe - realistyczny, kinowy
dzwiek w kazdym pomieszczeniu, nawet przy mniej niz idealnych konfiguracjach rozmieszczenia.
Tytanowy tweeter - LINEAR TRAVEL SUSPENSION (LTS)

Technika LINEAR TRAVEL SUSPENSION polegajgca na takim umocowaniu membrany gtosnika
wysokotonowego tak precyzyjnie by zapewnic jej niczym niezaktdcony i liniowy ruch w obie strony,
zastosowano po raz pierwszy w ekskluzywnej linii Klipsch Palladium. Zapewnia to odtwarzanie gérnych
rejestrow z realng dynamika i najwyzszej klasy precyzja.

Membrany z Cerametallic™



Membrany z Cerametallic™, w kolorze miedzi, sg bardzo lekkie i sztywne réwnoczes$nie, a przy tym
wykazujg minimalne ,dzielenie” sie membrany co wptywa bardzo korzystnie na wytwarzane
znieksztatcenia. Membrany niskotonowe i niskosredniotonowe z Cerametallic™ w potgczeniu z
tytanowym gtosnikiem wysokotonowym LTS i nowatorska hybrydowg tubg TRACTRIX® zapewniajg
najwyzszg wydajnos¢ kolumn linii Reference Premier w tej klasie.

Nowe porty bass-reflex TRACTRIX

Wszystkie porty bass-reflex zastosowane w kolumnach Reference Premier wykorzystujg geometrie
TRACTRIX. Tym samym staty sie one najefektywniejszymi i najszybszymi sciezkami transferu powietrza z
obudowy na zewnatrz na rynku. Dzieki temu Klipsch zapewnia czyste i petne mocy przetwarzanie
najgtebszych basowych czestotliwosci.

Obudowy z MDF pokryte polimerem

Obudowy kolumn nowej linii sg solidnie zbudowane z MDF i pokryte sg szczotkowang polimerowg
okleing. Dzieki temu wygladajg bardzo estetycznie i nowoczesnie, zapewniajg trwatos¢ i pozwalajg
zintegrowac sie ptynnie z wnetrzem stworzonym w dowolnym stylu

Magnetyczna maskownica

Kolumny Reference Premier wyposazone sg w eleganckg przezroczystg akustycznie magnetyczng
maskownice.

Podstawowe cechy:

Typ: gtosnik Surround

Zasada: 2-drozny

Gtosniki wysokotonowe: 1x 1"/2.5cm
Gtosniki Sredniotonowe: nie

Gtosnik niskotonowy: 2x 5.25"/13.3cm
Pasmo przenoszenia: 58Hz - 25kHz (+3dB)
Impedancja: 8Q

Czutos¢: 93dB


http://www.tcpdf.org

