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KLIPSCH RP-504C Il Kolumna Centralna
ORZECH

Cena 2 999,00 zt

Producent Klipsch

OPIS PRODUKTU

KLIPSCH REFERENCE PREMIERE RP-504C Il WALNUT

SILIKONOWA HYBRYDOWA TUBA TRACTRIX® HORN 90° X 90°

Maksymalizuje efektywnosc i zwieksza szczegdtowosc przy jednoczesnym skupianiu wysokich
czestotliwosci w kierunku obszaru odstuchu. Opatentowana geometria Tractrix® zapewnia najbardziej
efektywny przekaz fal o wysokiej czestotliwosci do obszaru odstuchu. Skompresowana silikonowa
powierzchnia zapewnia tagodng charakterystyke brzmienia i poprawia szczegdtowos¢. Takie rozwigzanie
gwarantuje najczystszy i najbardziej naturalny dzwiek. Druga generacja gtosnikow dzieki zwiekszeniu
rozmiaru tuby, zapewnia jeszcze wiekszg scene dzwiekowg i lepszg kierunkowosc.

TYTANOWY GEOSNIK WYSOKOTONOWY LTS

Wyjatkowa technologia LTS (Linear Travel Suspension) minimalizuje znieksztatcenia gwarantujgc
doskonalsze, bardziej szczegbtowe brzmienie. Gtosniki wysokotonowe LTS to znak rozpoznawczy
poprzedniej linii gtosnikdw Reference, sg wiec kluczowym elementem jednych z najlepszych gtosnikow
na swiecie.

WENTYLOWANA KONSTRUKCJA GEOSNIKA WYSOKOTONOWEGO

Nowa wentylowana obudowa gto$nika wysokotonowego redukuje fale stojgce, ktére powoduja
niepozadane znieksztatcenia harmoniczne, co pozwala zwiekszy¢ szczegotowosc i klarownos¢ wysokich
czestotliwosci.

NOWE MEMBRANY GtOSNIKA NISKOTONOWEGO Z CERAMETALLIC

Gtosniki Cerametallic™, charakterystyczny element serii Reference Premiere, sg wyjatkowo sztywne i
lekkie dzieki czemu umozliwiajg minimalne znieksztatcenie przy maksymalnej wydajnosci. Nowe
aluminiowe pierscienie dociskowe redukujg znieksztatcenia jednoczesnie zwiekszajgc moc, a
udoskonalona konstrukcja przetwornika poprawia i lepiej kontroluje predkos¢ i doktadnos¢ dzwieku.
PORTY TRACTRIX

Porty Reference Premiere z geometrig Tractrix pozwalajg na najbardziej efektywne i najszybsze
wyprowadzenie powietrza z obudowy, a uzyskana w ten sposéb redukcja szumu wewngtrz portow
zapewnia intensywniejsze niskie czestotliwosci. Specjalnie zaprojektowana wewnetrzna struktura



portéw Klipsch Tractrix pomaga zredukowac turbulencje powietrza wptywajgce do portu. Mniej
turbulentne powietrze oznacza redukcje szumodw, a przez to czystszy, mocniejszy bas.

NOWY, UDOSKONALONY PANEL WEJSCIOWY

Wyposazony zostat w audiofilskiej klasy przewody i uniwersalne, aluminiowe zaciski.

NAJWYZSZEJ JAKOSCI MATERIALY | WYKONCZENIE

Dostepne w kolorze heban i orzech, gorna czes¢ pokryta jest satynowym, odporniejszym na
zarysowania wykonczeniem.

WYTRZYMALA, ZDEJMOWANA MASKOWNICA

Magnetyczna maskownica pozwala na tatwg zmiane charakteru - od robigcego oszatamiajgce wrazenie
wygladu po dyskretng elegancje.

PODKEADKI Z KORKA

Podktadki z korka zapewniajg stabilno$¢ i bezpieczne umiejscowienie na podstawkach lub meblach.
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