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KLIPSCH RP-8060FA Kolumna Gto$nikowa
Podtogowa CZARNA

Cena 6 349,00 zt

Producent Klipsch

OPIS PRODUKTU

Gtosnik podtogowy Reference Premiere RP-8060FA Dolby Atmos® wyposazony jest we wbudowany
kanat Dolby Atmos z przetwornikiem srednioniskotonowym o przekatnej 6.5 cala, ktéry zapewnia
niesamowite wrazenia. w celu odbicia dzwieku od sufitu, aby zapewni¢ dodatkowe doznania Dolby
Atmos® oprocz dzwieku stereo. Dolby Atmos® jest najwiekszym postepem w dzwieku w domu i w kinie
od czasu dzwieku przestrzennego.

Opatentowana technologia Klipsch Tractrix® umozliwia ukierunkowanie wysokich czestotliwosci
skierowanych bezposrednio do stuchacza i redukujgcg niechciany, sztuczny pogtos - co oznacza, ze
doswiadczasz najbardziej przejrzystego, szczegdtowego, realistycznego brzmienia.

Konstrukcja gtosnika wysokotonowego redukuje fale za membrang gtosnika wysokotonowego, co
zapewnia bardziej ptynne odtwarzanie wysokich czestotliwosci.

Lekka, a zarazem sztywna kompozycja tytanu z membrang wysokotonowg przewyzsza wydajnosc
gtosnikow wysokotonowych z aluminium, polimeréw lub jedwabiu.

Nagradzana technologia Klipsch Linear Travel Suspension wykorzystuje ruch ttokowy tytanowej
membrany, ktéra obniza znieksztatcenia i zapewnia realistyczny dzwiek.

Ceramiczna obudowa magnesu zapewnia najwyzszg wydajnosc. Gtosniki wysokotonowe Klipsch
Reference Premiere ustanawiajg standard reprodukgji akustyczne;j.

Opatentowane gtosniki Cerametallic ™ sg doskonate zaréwno pod wzgledem brzmienia, jak i estetyki. Te
niezwykle lekkie, sztywne materiaty zachowujg swoj ksztatt, jednoczesnie bedgc w stanie dostarczy¢
nizsze czestotliwosci z maksymalng wydajnoscia.



Tylny port Tractrix idealnie pasuje do obudowy i gtosnikow niskotonowych, tworzgc idealny przeptyw
powietrza przy minimalnych znieksztatceniach lub turbulencji nawet przy najnizszych czestotliwosSciach.
Gtosnik podtogowy RP-8060FA jest wyposazony w dwa terminale wejsciowe, dzieki czemu mozna
podtgczy¢ dwa przewody lub dwa gtosniki, aby uzyskaé niestandardowe i wydajne funkcje.

W wykonczeniach z hebanu i orzecha RP-8060FA znajdujg sie satynowe przegrody z wykoriczeniem
odpornym na zarysowania. Odlane stopki aluminiowe zapewniajg nowoczesny wyglad przy mniejszym
rezonansie niz ptyty MDF lub tworzywa ABS. Jest to mechanicznie zaprojektowany, aby zminimalizowa¢
powierzchnie stykajgcg sie z podtogg, oddzielajgc gtosnik, aby uzyskaé szybsze, bardziej precyzyjne
niskie czestotliwosci i wiecej szczegotow.

OPCJE WYKONCZENIA:

Ebony

Walnut

Najwazniejsze cechy:

Typ: gtosnik wolnostojacy

Zasada: 2-drozny

Gtosniki wysokotonowe: 1x 1"/2.5cm
Gtosniki Sredniotonowe: nie

Gtosnik niskotonowy: 2x 8"/20.3cm
Pasmo przenoszenia: 32Hz - 25kHz
Obcigzenie: 150-600W

Impedancja: 8Q

Czutos¢: 98dB

Wymiary (SXWxG): 277x1095x503mm
Waga: 32.20kg

Cechy szczegdlne: Dolby Atmos
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