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Nazwa

KLIPSCH RP-8060FA Kolumna Głośnikowa
Podłogowa ORZECH

Cena 6 349,00 zł

Producent Klipsch

OPIS PRODUKTU

Głośnik podłogowy Reference Premiere RP-8060FA Dolby Atmos® wyposażony jest we wbudowany

kanał Dolby Atmos z przetwornikiem średnioniskotonowym o przekątnej 6.5 cala, który zapewnia

niesamowite wrażenia. w celu odbicia dźwięku od sufitu, aby zapewnić dodatkowe doznania Dolby

Atmos® oprócz dźwięku stereo. Dolby Atmos® jest największym postępem w dźwięku w domu i w kinie

od czasu dźwięku przestrzennego.

Opatentowana technologia Klipsch Tractrix® umożliwia ukierunkowanie wysokich częstotliwości

skierowanych bezpośrednio do słuchacza i redukującą niechciany, sztuczny pogłos - co oznacza, że

doświadczasz najbardziej przejrzystego, szczegółowego, realistycznego brzmienia.

Konstrukcja głośnika wysokotonowego redukuje fale za membraną głośnika wysokotonowego, co

zapewnia bardziej płynne odtwarzanie wysokich częstotliwości.

Lekka, a zarazem sztywna kompozycja tytanu z membraną wysokotonową przewyższa wydajność

głośników wysokotonowych z aluminium, polimerów lub jedwabiu.

Nagradzana technologia Klipsch Linear Travel Suspension wykorzystuje ruch tłokowy tytanowej

membrany, która obniża zniekształcenia i zapewnia realistyczny dźwięk.

Ceramiczna obudowa magnesu zapewnia najwyższą wydajność. Głośniki wysokotonowe Klipsch

Reference Premiere ustanawiają standard reprodukcji akustycznej.

Opatentowane głośniki Cerametallic ™ są doskonałe zarówno pod względem brzmienia, jak i estetyki. Te

niezwykle lekkie, sztywne materiały zachowują swój kształt, jednocześnie będąc w stanie dostarczyć

niższe częstotliwości z maksymalną wydajnością.



Tylny port Tractrix idealnie pasuje do obudowy i głośników niskotonowych, tworząc idealny przepływ

powietrza przy minimalnych zniekształceniach lub turbulencji nawet przy najniższych częstotliwościach.

Głośnik podłogowy RP-8060FA jest wyposażony w dwa terminale wejściowe, dzięki czemu można

podłączyć dwa przewody lub dwa głośniki, aby uzyskać niestandardowe i wydajne funkcje.

W wykończeniach z hebanu i orzecha RP-8060FA znajdują się satynowe przegrody z wykończeniem

odpornym na zarysowania. Odlane stopki aluminiowe zapewniają nowoczesny wygląd przy mniejszym

rezonansie niż płyty MDF lub tworzywa ABS. Jest to mechanicznie zaprojektowany, aby zminimalizować

powierzchnię stykającą się z podłogą, oddzielając głośnik, aby uzyskać szybsze, bardziej precyzyjne

niskie częstotliwości i więcej szczegółów.

OPCJE WYKOŃCZENIA:

Ebony

Walnut

Najważniejsze cechy:

 

Typ: głośnik wolnostojący

Zasada: 2-drożny

Głośniki wysokotonowe: 1x 1"/2.5cm

Głośniki średniotonowe: nie

Głośnik niskotonowy: 2x 8"/20.3cm

Pasmo przenoszenia: 32Hz - 25kHz

Obciążenie: 150-600W

Impedancja: 8Ω

Czułość: 98dB

Wymiary (SxWxG): 277x1095x503mm

Waga: 32.20kg

Cechy szczególne: Dolby Atmos
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