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Boston Acoustics M 25 (M25) Kolumny

podstawkowe - 2szt

Cena 3 190,00 zt

Producent Boston Acoustics

OPIS PRODUKTU

Zatozona ponad 30 lat temu, firma Boston Acoustics jest Swiatowej stawy liderem w produkcji wysokiej
jakosci kolumn gtosnikowych, gtosnikow podstawkowych i zaawansowanych samochodowych systemow
audio. Kultywowane przez firme podejscie technologiczne pod nazwg "Play Smart ®" znajduje
odzwierciedlenie w projektowania produktu, co pozwala klientom cieszy¢ sie wysokiej jakosci dzwiekiem
przy jednoczesnej mozliwosci wyrazania ich osobistego stylu i dostosowaniu do réznorodnych
gustéw.Boston Acoustics M 25

Rodzina gtosnikow serii M zostata stworzona, aby zapewni¢ wyjatkowo doktadng i naturalng
reprodukcje dzwieku potgczong z estetycznym wzornictwem. Kazdy produkt z serii M zostat specjalnie
zaprojektowany, aby zapewni¢ doskonate rezultaty akustyczne zgodnie ze swoim przeznaczeniem.Co
najbardziej godne uwagi, M350, M340 i M25 wykorzystuje przetwornik wysokotonowy Extended Wide
Bandwith (EWB) oraz konstrukcje obudowy Lo-Q ™ dla czystej reprodukcji dzwieku i minimalnych
znieksztatcen z obudowy.Wyglad serii M to potgczenie tradycyjnego i nowoczesnego wzornictwa, ktére
pozwoli na tatwg integracje z réznymi wystrojami wnetrz. M350, M340 i M25 sg dostepne w btyszczagcym
czarnym lakierze i tradycyjnym fornirze orzechowym, obydwa wykonczone imitacjg skéry w kolorze
czarnym.Cechy:

Przetwornik wysokotonowy Extended Wide Bandwith (EWB) drugiej generacji aby zminimalizowac
przesuniecie fazowe i znieksztatcenia przy jednoczesnej poprawie charakterystykiLekkie i sztywne
polipropylenowe przetworniki niskotonowe wyposazone w duze magnesy dla maksymalnej mocy
niskich czestotliwosci i rozpraszania cieptaKonstrukcja obudowy Boston Lo-Q dla zminimalizowania
rezonanséw obudowy i znieksztatcenSrodkowa cze$¢ obudowy pokryta skéraZaokraglone obudowy z
wykonczeniem najwyzszej jakosciPrecyzyjnie wykonane poztacane terminale gtosnikowe

Zwrotnica sktadajgca sie z elementdéw wysokiej jakosci

Boston Acoustics

M 25 - Specyfikacja:

Kolumna podstawkowa o konstrukcji 2-droznejimpedancja: 4 ohmyZakres czestotliwosci: 62Hz - 30kHz5
1/4" (133mm) przetwornik z polipropylenu1"” (25mm) przetwornik wysokotonowy EWBZalecana moc
wzmacniacza: 50 - 200WCzutos¢: 85dBWymiary (Wy x Sz x GH): 314 x 176 x 258 mmWaga: 6,7



kg/sztukaDostepne kolory: btyszczacy czarny lakier, tradycyjny fornir orzechowy
Towar jest nowy, w oryginalnym opakowaniu. Pochodzi od Polskiego oficjalnego dystrybutora i jest z
Polskg 24 miesieczng gwarancja.Cena za pare.
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