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Nazwa

DALI OPTICON 1 Kolumna głośnikowa
podstawkowa ORZECH

Cena 0,00 zł

Producent Dali

OPIS PRODUKTU

DALI OPTICON 1, niewielki głośnik podstawkowy o idealnym kształcie, jest zadziwiająco pojemny

–pomimo kompaktowej obudowy, mieści prawie pięć litrów powietrza, co poprawia rezonans wtórny

oraz tonację tego zaskakująco sprawnego modelu.

Ręcznie montowane

Montaż głośników i testy końcowe wraz z akceptacją każdego z głośników są również przeprowadzane

bezpośrednio na liniach produkcyjnych w naszej Duńskiej fabryce.factory.

Głośniki DALI

Wszystkie elementy głośników DALI są projektowane, produkowane i składane we własnym zakresie

przez DALI.

Obudowy MDF DALI

Utrzymując produkcję serii OPTICON ściśle w rękach DALI firma używa  wielkiego i wydajnego obiektu w

Danii, aby kontrolować wszystkie etapy od cięcia płyt MDF obudowy do zakładania winylu.

Technologia SMC

"W systemie napędu magnetycznego głośnika basowego OPTICON część zaciskowa jest zbudowana

całkowicie z SMC. Unikalna zdolność SMC do dostarczania wysokiej przewodności magnetycznej i

bardzo niskiej przewodności elektrycznej zapewnia wszystkie zalety bardzo dobrego magnesu

głośnikowego, eliminując przy tym jego tradycyjne wady."

Niewielki, lecz idealnie zaprojektowany, zestaw DALI OPTICON 1 to głośnik mocowany na stojaku,

niezwykle pojemny o kompaktowej kolumnie, która pomimo wymiarów mieści pięć litrów powietrza



wytwarzając potężniejszy rezonans sympatyczny i uzupełnia moc idealnej wysokości dźwięku tego

niepozornie potężnego modelu.

Połączenie tej pojemności z mocowanym z tyłu portem basu, 4 ¾-calowym głośnikiem niskotonowym z

niskostratną membraną z włókna drzewnego, 26 mm ultra lekkim głośnikiem wysokotonowym z miękką

kopułą, zaciskami ze złotą powłoką oraz możliwościami zestawu DALI OPTICON 1 stanowi idealną

równowagę wyraźnych, szczegółowych dźwięków średniotonowych oraz mocnego basu, który niweluje

znaczenie jego małego rozmiaru. "

Dziedzictwo

Zestaw OPTICON 1 zawiera te same głośniki niskotonowe z niskostratną membraną z włókna

drzewnego, które znaleźć można w naszej flagowej serii EPICON, wraz z naszym unikatowym systemem

silnika magnetycznego SMC oraz zupełnie nowym głośnikiem wysokotonowym opracowanym specjalnie

dla serii OPTICON, co w połączeniu z pojedynczym portem bass reflex dla głośnika niskotonowego

umożliwia odtwarzanie dokładnie takiego dźwięku, jaki przewidywał artysta.

Podstawowe cechy:

zakres częstotliwości (+/- 3dB): 62 - 27 000 Hz

czułość (2,83 V/1 m): 86 dB

impedancja [ohm]: 4 Ω

maksymalne SPL: 105 dB

rekomendowana moc wzmacniacza: 25 - 100 W

częstotliwość zwrotnicy: 2 000

typ: 2-drożny

przetwornik wysokotonowy: 1 x 26 mm miękka tekstylna kopułka

przetwornik niskotonowy: 1 x 4 3/4" membrana z włókien drzewnych

typ obudowy: Bass reflex

strojenie bass-refleksu [Hz]: 61,5 Hz

wejścia: pojedynczy przewód

ekranowany magnetyczne: nie
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