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02-842 Warszawa oraz Nd. 10-16

Klipsch F20 (F20 C10 B20) Zestaw kolumn
kina domowego 5.0

Cena 3 499,00 zt

Producent Klipsch

OPIS PRODUKTU

Klipsch Juz od 1946 Klipsch pozostaje wierny wizji swojego zatozyciela - bezkompromisowego tworzenia
urzadzen audio najwyzszej jakosci. Bedac jedng z pierwszych amerykanskich firm produkujgcych
gtosdniki, Klipsch pozostaje preferowang markg audiofiléw i pasjonatéow kina domowego na catym
Swiecie. Od skromnych poczagtkéw w wiacie w miescie Hope w stanie Arkansas, Klipsch stat sie
wiodgcym producentem kolumn gtosnikowych do uzytku audio i w kinie domowym. Firma zostata
zatozona przez legendarnego inzyniera dzwieku Paula W. Klipscha i oparta zostata na koncepcji
tubowego gtosnika naroznego.

Zestaw sktada sie z:

Kolumny podtogowe: F-20 (2 szt.)Kolumny surround: B-20 (2 szt.)Kolumna centralna: C-10 (1 szt.)
Klipsch F20 - Specyfikacja:

Kolumna podtogowaBardzo solidnie i precyzyjnie wykonana z materiatéw wysokiej jakosciMoc ciggta:
100 WMoc szczytowa: 400 WSkutecznos$¢: 95.5 dBImpedancja: 8 QPasmo przenoszenia: 38-23000
HzCzestotliwo$¢ podziatu zwrotnicy (wysokie): 1600 HzGtosnik wysokotonowy: Srednica 1" (2.54 cm),
tytanowa membrana zamknieta w obudowie Tractrix® HornGtosnik niskotonowy: 2x6.5" (16.5 cm),
gtosniki IMG ekranowane magnetycznieTyp obudowy: Bass-reflexWymiary (WxSxG): 991 x 203 x 381
mmWaga: 20,40 kg/szt.Kolor: czarny

Klipsch B20 - Specyfikacja:

Kolumna surroundBardzo solidnie i precyzyjnie wykonana z materiatow wysokiej jakosciMoc ciggta: 85
WMoc szczytowa: 340 WSkutecznos¢: 92.5 dBImpedancja: 8 QPasmo przenoszenia: 62-23000
HzCzestotliwos¢ podziatu zwrotnicy (wysokie): 2250 HzGtosnik wysokotonowy: Srednica 0.75" (1.9 cm),
aluminiowa membrana zamknieta w obudowie Tractrix® HornGtosnik niskotonowy: 5.25-calowe
(13,3cm), membrany IMG ekranowane magnetycznieTyp obudowy: Bass-reflexWymiary (WxSxG): 318 x
178 x 203 mmWaga: 5 kg/szt.Kolor: czarny



Klipsch C10 - Specyfikacja:

Kolumna centralnaBardzo solidnie i precyzyjnie wykonana z materiatéw wysokiej jakosciMoc ciggta: 50
WMoc szczytowa: 200 WSkutecznos$¢: 93.5 dBImpedancja: 8 QPasmo przenoszenia: 100-23000
HzCzestotliwo$¢ podziatu zwrotnicy (wysokie): 3000 HzGtosnik wysokotonowy: srednica 0.75" (1.9 cm),
aluminiowa membrana zamknieta w obudowie Tractrix® HornGtosnik niskotonowy: 2 x 4-calowe
(10,2cm), membrany IMG ekranowane magnetycznieTyp obudowy: ZamknietaWymiary (WxSxG): 152 x
406 x 133 mmWaga: 3,60 kg/szt.Kolor: czarny

Zestaw dostepny w kolorze czarnym.Towar jest nowy, w oryginalnym opakowaniu. Pochodzi od
Polskiego oficjalnego dystrybutora i jest z Polskg 24 miesieczng gwarancjg!Cena za zestaw.
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