UCHWYTY - EKRANY

PROJEKTORY

Salon Ursynéw

Kraftmann Automation Kom. +48 602 338 544
ul. Maryli 19 Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
02-842 Warszawa oraz Nd. 10-16

Cena 2 459,00 zt

Producent Artsound

OPIS PRODUKTU

ArtSound jest belgijskg markg gtosnikéw i systemow audio. Oferuje inteligentne rozwigzania audio oraz
niezawodne produkty. Celem firmy jest dostarczenie muzyki do kazdego pomieszczenia. Ich asortyment
jest gwarancjg niezréwnanej jakosci i elegancji.Oferta ArtSound to miedzy innymi kilka serii gtosnikéw
instalacyjnych, gtosnikdw zewnetrznych, do tego akcesoria oraz elektronika dedykowana do rozwigzan
instalacyjnych.

ArtSound

PACK UNI 30

- Amplituner HYDE + 2x gto$nik UNI 30

Amplituner HYDE: BLUETOOTH + radio FM + tuner cyfrowy DAB+ sterowanie z pilota IR / w komplecie 2
sztuki UNI 30 BL - gtosnik scienny wodoodporny

Hyde

Ten wzmacniacz jest tak maty i lekki, ze mozna go schowac gdziekolwiek chcesz: w podwieszanym
suficie, za sofg, w szafce ... Niemniej jednak Hyde wytwarza mocny i gtadki dzwiek, ktéry pochodzi z
wbudowanego radia, jednego z urzadzen Bluetooth lub innego zrdédta, ktére jest podtgczone do wejscia
analogowego lub cyfrowego. Nie musisz wstawac z fotela, aby sterowac nim za pomocg pilota, tabletu,
smartfona lub iPhone'a. | nawet nie musisz celowa¢ w okreslonym kierunku. Krétko moéwigc, pomimo
dos¢ niewielkiej konstrukcji, Hyde oferuje komfort i najwyzszg jakos¢. Dla catej twojej ulubionej muzyki.
Kontrola tonéw: ustawienia EQ 4 + mono / stereo

Dziatanie: pilot RF (434 MHz) + uchwyt

Wymiary: 186 x 76,5 x 64 mm

Zasilanie: 110V - 230 V.

Waga / sztuka: 0,41 kg

Zr6dta: FM / DAB + / AUX / Toslink / Bluetooth

Kolor: czarny



UNI 30

UNI30, dzieki swojemu neutralnemu wzornictwu oraz solidnej obudowie bas-refleks okazat sie hitem
sprzedazowym w wielu krajach. Odpowiednio zaprojektowana elektronika sprawia, ze mimo niewielkich
rozmiarow kolumny osiggajg wysokg wydajnosc¢. Gtosnik mozna poleci¢ do kuchni, sklepdw, kawiarni czy
nawet magazynow.

Specjalnie zaprojektowany, multifunkcjonalny uchwyt pozwala na szybki i prosty montaz. Dzieki kulce
mozna obracac go w dowolnym kierunku, jak réwniez ustawi¢ poziomo.

Ztgcze na kable posiada zatrzask, dzieki czemu mozna byc¢ spokojnym o bezpieczne podtaczenie kabli.

Konstrukcja: 2-drozna

Budowa kolumny: Pasywna (wymaga wzmacniacza)
Przetworniki: Dynamiczne

Gtosniki wysokotonowe: 1x 1/2 cala (1.27cm) polieteroimid (PEI)
Gtosniki Srednioniskotonowe: 1x 3 cale (7.62cm) papierowa membrana
Obudowa: ABS, bas-refleks

Wykonczenie obudowy: biaty / czarny / kwarc

Bas-refleks: Tyt

Membrana pasywna: NIE

Impedancja: 8 Ohm

Skutecznos$¢: 86dB

Zalecana moc wzmacniacza: 20 - 60W

Pasmo przenoszenia: 100 - 20.000Hz

INNE: powierzchnia nagtosnienia: do 40m2

Wysokos¢: 18cm

Szerokos¢: 11.5cm

Gtebokos¢: 11.2cm

Waga: 1.2kg

Rozpraszanie dzwieku: Klasyczne
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