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Nazwa Monitor LG Digital Signage 49KE5E

Cena 13 743,00 zł

Producent LG

OPIS PRODUKTU

Kluczowe cechy

Jasność (typ.): 450 cd / m² (bez szkła ochronnego)

Ramka: 55,3 mm (T / R / L), 623,9 mm (B) 

Szkło: 4T, szkło hartowane

Interfejs: HDMI / DVI-D / USB 2.0 (2) / RJ45 (LAN) / Audio / IR / RS232C (tylko SVC)

Cyfrowy kiosk dla efektywnej reklamy i wystroju wnętrz

Nowy wyświetlacz podłogowy LG 49KE5E firmy LG zapewnia reklamy i informacje w każdym typie

obiektu wewnętrznego, charakteryzując się wyrafinowanym wzornictwem i elastyczną obsługą przez

całą dobę. Dzięki aluminiowemu wykończeniu i wytrzymałej powierzchni szklanej niezawodnie

wytrzymuje wstrząsy zewnętrzne, a jednocześnie wtapia się w otoczenie.

Elegancki i wyrafinowany design

Poza dostarczaniem reklam i informacji, 49KE5E ma wartość jako dekoracja wnętrz. Minimalistyczny

design, w tym smukła głębia, sprawia, że pasuje do każdej przestrzeni zarówno pod względem

fizycznym, jak i estetycznym, a czysta szklana powierzchnia ekranu dodaje poczucia elegancji.

Szkło ochronne dla bezpieczeństwa

Hartowana szyba przednia z folią odporną na rozbicie zapobiega rozpraszaniu się kawałków szkła i

utrzymuje je na ekranie. Jest to optymalna ochrona minimalizująca szkody dla użytkownika, nawet w

przypadku uderzenia zewnętrznego.

Powłoka ochronna



Produkt może być często nieuchronnie narażony na działanie kurzu i pyłu podczas konserwacji. Powłoka

ochronna eliminuje takie okoliczności, chroniąc ją przed kurzem, pyłem, wilgocią itp.

24/7 Bezpieczna obsługa

49KE5E obsługuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, co oznacza, że właściciele lub menedżerowie,

którzy prowadzą swoje miejsca pracy, mogą je elastycznie wdrażać i obsługiwać bez konieczności

uruchamiania

Odtwarzanie treści USB

Obsługiwane jest automatyczne odtwarzanie i planowanie USB, a tylna pokrywa USB może być

zamontowana, co zapobiega jej utracie.

Połączenie Wi-Fi 

Treść może być dystrybuowana i zarządzana za pomocą przewodowych lub bezprzewodowych połączeń

sieciowych, umożliwiając zdalne zarządzanie treścią.

Miejsce na odtwarzacz multimedialny

 

Dostępna jest ukryta przestrzeń dla odtwarzacza multimedialnego, dzięki czemu wyspecjalizowane SI

mogą elastycznie dostosować i przydzielić swoje rozwiązania do optymalnego wykorzystania.
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