UCHWYTY - EKRANY

PROJEKTORY

Salon Ursynéw

Kraftmann Automation Kom. +48 602 338 544
ul. Maryli 19 Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
02-842 Warszawa oraz Nd. 10-16

Cena 1910,00 zt

OPIS PRODUKTU

Lumens DC170

Kluczowe cechy:

Sensor (przetwornik): CMOS

llos¢ pikseli (efektywna): 3000000 Mpix

Rozdzielczos¢ (efektywna): XGA (1024 x 768) Mpix, SXGA (1280 x 1024) Mpix, WXGA (1280 x 800) Mpix,
HD 720p (1280 x 720) Mpix, Full HD 1080p (1920 x 1080) Mpix, UXGA (1600 x 1200) Mpix, QXGA (2048 x
1536) Mpix

Czestotliwos¢ odswiezania: 30 FPS

Lumens DC170 to nastepca modelu cieszgcego sie duzg popularnoscig modelu DC158. Podobnie jak
swoj poprzednik, nowy Lumens stanowi lekkie i kompaktowe rozwigzanie idealne dla nauczycieli czesto
zmieniajgcych sale lekcyjne i oczekujacych od wizualizera wiekszych mozliwosci.

Cechy szczegélne:

Funkcjonalny design

Intuicyjna i tatwa obstuga

Pilot zdalnego sterowania

Dowolny kat ustawienia kamery i lampy - gtowica na gesiej szyi zapewnia podglad obiektéw 3D i
dokumentow pod kazdym katem i z kazdej wysokosci

Szybki Auto Focus

Wspétpraca z mikroskopem



Wysokiej klasy przetwornik CMOS (3 Mpix)

2x Pixel Zoom (efektywny ekwiwalent zoomu optycznego)

Szybkie od$wiezanie 30 FPS

Wspotpraca z PC - wbudowany port USB umozliwia podtgczenie urzagdzenia do dowolnego komputera.
Pozwala sterowac pracg wizualizera z poziomu PC oraz zapisywac obrazy bezposrednio na dysku
Wbudowana pamiec¢ pozwala zapisac¢ do 240 zdjec

Wbudowane oswietlenie LED - lampka umieszczona na gesiej szyi zapewnia ustawic jg pod dowolnym
katem i wyeliminowac cien, rzucany podczas stosowania oswietlenia zewnetrznego

Wewnetrzne zasilanie - brak dodatkowych, zewnetrznych zasilaczy i zbednych przewodow.
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