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Nazwa

MARANTZ MODEL 30 wzmacniacz+SACD
30n odtwarzacz CD + DALI RUBICON 6
Kolumny

Cena 48 996,00 zł

Producent Marantz

OPIS PRODUKTU

MODEL 30 + SACD 30n + RUBICON 6

DALI, MARANTZ

Zestaw

KOMPONENTY

1 x MODEL 30

Zintegrowany wzmacniacz stereofoniczny PREMIUM

[ DLA DOMU / MARANTZ / MODEL 30 ]

1 x SACD 30n

Odtwarzacz PREMIUM CD

[ DLA DOMU / MARANTZ / MODEL 30 ]

2 x RUBICON 6

Kolumna głośnikowa podłogowa

[ DLA DOMU / DALI / RUBICON ]

Zintegrowany wzmacniacz stereofoniczny PREMIUM MODEL 30

Poznaj najbardziej muzykalny dźwięk płynący z tego pięknego wzmacniacza zintegrowanego. Precyzyjnie

dostrojony przez mistrzów dźwięku Marantz, zintegrowany wzmacniacz MODEL 30 wykorzystuje

specjalnie wyselekcjonowane moduły Marantz HDAM i całkowicie oryginalną konstrukcję zapewniającą

luksusową jakość brzmienia Hi-Fi. Zaprojektowany, aby przetrwać próbę czasu i sprawić, że każdy

odsłuch Twojej muzyki będzie niezapomnianym wydarzeniem.



Strojony z pasją

Mistrzowie dźwięku Marantz spędzają setki godzin na dokładnym dostrajaniu każdego produktu

Marantz w celu uzyskania czystego, wybitnie muzykalnego dźwięku.

Twoja muzyka zawsze lepiej brzmi z Marantz

Widzisz i czujesz to w jakości budowy oraz słyszysz podczas każdego odsłuchu. Niezależnie od Twoich

muzycznych pasji, dzięki MODELowi 30 Twoja muzyka zawsze brzmi lepiej.

Kluczowe cechy:

wzmacniacz zintegrowany dostrojony z pasją przez mistrzów dźwięku Marantz.

niezależna sekcja przedwzmacniacza i wzmacniacza mocy.

zasilacz z transformatorem toroidalnym dedykowany dla przedwzmacniacza.

przedwzmacniacz z topologią Current Feedback dla zapewnienia klarowności i szczegółowości dźwięku.

technologia Marantz HDAM zapewnia niski poziom szumów i rozszerzony zakres częstotliwości.

liniowa regulacja głośności z nowym elektrycznym systemem dla najlepszej liniowości.

impulsowy wzmacniacz mocy z dedykowanym zasilaczem SMPS.

solidna moc wyjściowa 100W + 100W (8ohm), 200W + 200W (4ohm) do napędzania dowolnego zestawu

głośników.

konstrukcja wzmacniacza odziedziczona z naszych flagowych modeli.

płaskie pasmo przenoszenia niezależne od obciążenia podłączonych głośników.

wejście Phono MM/MC z możliwością wyboru rezystancji wejściowej MC.

bardzo wysokiej jakości, niskooporowe przyłącza wejściowe dla CD i Phono.

oryginalne terminale głośnikowe z miedzi wysokiej jakości / czystości firmy Marantz.

Odtwarzacz PREMIUM CD SACD 30n

Odtwarzacz SACD 30n został stworzony, aby spełnić wszystkie wymagania współczesnego audiofila,

który chce połączyć swoją kolekcję muzyki cyfrowej z dostępem do muzycznych serwisów

streamingowych online. SACD 30n jest przyszłościowy, obsługuje formaty plików aż do 11.2 MHz quad-

DSD i 384 kHz/32 bit PCM za pośrednictwem USB-B/USB-DAC. Doskonale współpracuje ze

wzmacniaczem zintegrowanym MODEL 30. Twoja muzyka zawsze brzmi lepiej z Marantz.

Strojony z pasją

SACD 30n kontynuuje słynne dziedzictwo znakomitych komponentów Marantz. Strojony przez Marantz

Sound Master, który przekazał swoją pasję, doświadczenie i niezwykłe ucho do przy tworzeniu tej

niepowtarzalnej konstrukcji.

Odkryj na nowo swoją kolekcję muzyczną

SACD 30n został stworzony, aby zaspokoić wszystkie oczekiwania współczesnego audiofila, który chce

połączyć dużą kolekcję muzyki cyfrowej z wiodącymi usługami muzyki online. Marantz SACD 30n łączy w

sobie klasyczny odtwarzacz SA-CD / CD klasy premium z nowoczesnym źródłem cyfrowym. Odtwarza

pliki wysokiej rozdzielczości, w tym FLAC HD i DSD z domowej sieci, lokalne nośniki USB oraz źródła

internetowe, takie jak usługi strumieniowe i radio internetowe. Wyposażony jest w funkcję streamingu

HEOS, obsługę głosową i multiroom oraz przetwornik cyfrowo-analogowy, a także obsługę Apple AirPlay

2 i Bluetooth. SACD 30n jest nowatorskim urządzeniem, które obsługuje formaty plików aż do 11,2Mhz

Quad-DSD i 384kHz/32-bit PCM za pośrednictwem USB-B/USB-DAC.

Kluczowe cechy:

odtwarzacz SACD/CD obsługujący streaming dźwięku przez sieć oraz tryb DAC.

dostrojony z pasją przez mistrzów dźwięku Marantz.

opatentowany przez Marantz mechanizm transportowy CD/SACD zapewniający niezawodny odczyt

danych.

platforma HEOS® Built-in multi room oferująca bezprzewodowy streaming przez Wi-Fi, AirPlay 2 i

Bluetooth.

dostęp do szerokiej gamy muzycznych serwisów streamingowych, w tym Spotify, Amazon Music HD i

Tidal.

streaming dźwięku w wysokiej rozdzielczości do FLAC HD 192 i DSD5.6.

tryb DAC USB-B obsługujący PCM do 384 kHz i DSD11.2.

technologia Marantz Musical Mastering zapewnia czysty analogowy dźwięk z dowolnego źródła

cyfrowego.

moduły Marantz HDAM zapewniają niski poziom szumów i wysoką dynamikę dźwięku.

niskoszumowe stałe i niezależne zmienne wyjścia do bezpośredniego sterowania głośnikami aktywnymi



lub wzmacniaczem mocy.

wysokiej jakości wzmacniacz słuchawkowy z regulowanym wzmocnieniem.

możliwość sterowania za pomocą pilota, aplikacji i wiodących asystentów sterowania głosowego (jeśli są

dostępne).

Kolumna głośnikowa podłogowa

RUBICON 6 to kolumna podłogowa z dwoma głośnikami niskotonowymi o wielkości 6,5 cala. RUBICON 6

jest w stanie dostarczyć więcej fizycznego basu wypełniającego większą przestrzeń, zwłaszcza dzięki

głośnikom niskotonowym. Głośniki niskotonowe doskonale współpracują ze sobą poruszając znacznie

większą objętość powietrza i docierają jeszcze dalej do wnętrza obszaru głębokich basów. Konstrukcja

przetwornika głośników RUBICON 6 zapewnia jeszcze większą moc niż w przypadku mniejszych

głośników tej linii, co umożliwia emisję doskonalszego i lepiej kontrolowanego dźwięku.Stożek

membrany zastosowany w serii RUBICON nawiązuje do technologii zastosowanych w serii EPICON i

posiada lekką, sztywną i nierówną strukturę. To obniża złożoność centralnej części karkasu, zapewnia

równe ruchy cewki, a tym samym ogranicza możliwość wystąpienia rezonansu powierzchni membrany

oraz zapewnia minimalne zakłócenia. Miękka guma zawieszenia głośnika została zaprojektowana i

zamówiona specjalnie na potrzeby serii RUBICON. Także wszytskie komponenty znajdujące się w

aluminiowej obudowie zaprojektowane były tak, aby zapewnić maksymalny przepływ powietrza między

stożkiem oraz systemem magnetycznym.W serii RUBICON, inżynierowie DALI wykorzystują zarówno

miękką membranę głośników wysokotonowych pracującą samodzielnie oraz hybrydową konfigurację

głośników wysokotonowych wspierających wysokie częstotliwości. Cewka użyta w głośnikach serii

RUBICON jest zaprojektowana tak, aby była bardzo lekka i posiadała dużą sprawność, co zapewnia

szerszy zakres pasma. Lżejsza cewka umieszczona jest wewnątrz magnesu ferrytowego, który ma ścisłą

kontrolę nad jej ruchami. Wstęgowy głośnik wysokotonowy charakteryzujący się szeroką dyspersją, co w

połączeniu z miękką membraną powoduje, że moduł wysokotonowy pracuje już od pasma 2.5 KHz. Ta

wyjątkowa przepustowość w połączeniu z bardzo szerokim rozproszeniem fali dźwiękowej wpisuje się w

filozofię reprodukcji dźwięku DALI.
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