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Nazwa Martin Audio A55T-W głośnik pasywny

Cena 1 299,00 zł

Producent MARTIN AUDIO

OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny.

Cena za sztukę, wysyłany w parach.

ADORN A55T to dwudrożny głośnik pasywny o eleganckim wyglądzie, idealny do środowisk

architektonicznych, które wymagają wysokiej jakości dźwięku z dyskretnej, ultrakompaktowej obudowy

.Zapewnia wiodącą w swojej klasie wydajność, niezawodność i wartość w szerokiej gamie komercyjnych

zastosowań dźwiękowych – od punktów sprzedaży detalicznej, barów i restauracji po biura korporacyjne

i centra kongresowe.

Cechy

Nowoczesny, dyskretny design

Wysoka wydajność

Wysoka wierność dźwięku

Zabezpieczenie przed przeciążeniem niskiej i wysokiej częstotliwości

Transformator liniowy 70V/100V

Orientacja pionowa lub pozioma

Szeroki zasięg 110° x 80°

W zestawie wspornik ścienny

5-letnia gwarancja

Aplikacje

Punkty sprzedaży detalicznej

Kawiarnie, bary i sieci restauracji

Hotele i centra kongresowe

Obiekty edukacyjne

Biura korporacyjne



A55T to idealny wybór dla systemów działających w tle i na pierwszym planie, które wymagają

doskonałej wydajności. Charakterystyczna dla Martin Audio charakterystyka dźwięku zapewnia również

płynne przejście dźwiękowe w wielostrefowym kompleksie wykorzystującym większe systemy Martin

Audio, takie jak CDD lub BlacklineX .

Składa się z przetwornika LF 5,25" (135 mm) i przetwornika HF z jedwabną kopułką 0,75" (19 mm) na

tubie 110° x 80°, obsługuje moc 50 W AES, moc szczytową 200 W i może wytworzyć szczytową moc

wyjściową 113 dB na 1 metrze. Charakteryzuje się płynną charakterystyką częstotliwościową i mocnym

odtwarzaniem basów sięgających do 65 Hz.

A55T zawiera wysokiej jakości transformator do pracy w sieci 70 V/100 V, z odczepami transformatora

wybieranymi za pomocą przełącznika obrotowego. Zalecanym wzmacniaczem jest VIA5002 w połączeniu

z odpowiednim transformatorem liniowym. Aby zapewnić pełną ochronę pasma, sekcje niskiej i

wysokiej częstotliwości są indywidualnie chronione przed przeciążeniem.

Dostępny w standardzie w kolorze czarnym lub białym, można go łatwo pomalować, aby pasował do

każdego wystroju i można go zamontować na ścianie pionowo lub poziomo za pomocą dostarczonego

wspornika ściennego. Ponadto do ogólnego użytku na zewnątrz szafka wymaga jedynie dodatkowej

wodoodpornej osłony złączy.

Wzmacniacz VIA5002 w połączeniu z Martin Audio DX0.4 lub DX0.6kontroler będzie idealnym partnerem

w przypadku wydajnych instalacji na małą skalę lub ze sterownikiem DX4.0 w przypadku większych,

bardziej złożonych instalacji, którymi można następnie zarządzać za pomocą platformy

oprogramowania sterującego VU-NET firmy Martin Audio.

Subwoofer Martin Audio SX110 rozszerzy pasmo głośników naściennych ADORN i idealnie nadaje się do

zastosowań muzycznych na pierwszym planie, które wymagają zwiększonego uderzenia i wydajności w

niskich częstotliwościach.
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