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INEYAVE! Martin Audio DX4.0 procesor gtosnikowy

Cena 15 399,00 zt

Producent MARTIN AUDIO

OPIS PRODUKTU

Mozliwos¢ negocjacji ceny.

Sieciowy procesor gtosnikowy, kontroler i matryca 4 wejscia i 8 wyjs¢

Martin Audio DX4.0 to zaawansowany kontroler gto$nikdw i matryca systemowa z czterema kanatami
wejsciowymi i oSmioma kanatami wyjsciowymi. Wiodgcg w swojej klasie jakos¢ dzwieku osigga sie dzieki
najnowoczesniejszym konwerterom audio i algorytmom DSP, z czestotliwoscig probkowania 96 kHz,
zapewniajgcg nominalnie ptaskg charakterystyke powyzej 40 kHz.

Cechy

Cztery kanaty wejsciowe i osiem kanatow wyjsciowych, procesor gtosnikowy i matryca

Cyfrowe wejscia audio analogowe, AES3 i Dante™

Wysokowydajny procesor DSP 96 kHz

Zdalne sterowanie i monitorowanie przez Ethernet za pomocg oprogramowania Martin Audio VU-NET
Optymalizacja FIR dla O-Line firmy Martin Audio

Ograniczenie VX zapewnia pasywnej obudowie takg samg ochrone jak w petni aktywna jednostka.
Kompleksowy zestaw korektorow, opdznien i filtréw wszystkich przejsc.

Globalne zasilanie sieciowe 100-240 V, 50-60 Hz

Aplikacje

Cyfrowy sterownik systemu gtosnikowego

Matryca front-of-house do przesytania cyfrowego dzwieku Dante do wzmacniaczy iKON zasilajgcych
systemy gtosnikowe Martin Audio

Uzywaj z Martin Audio O-Line do optymalizacji FIR

Uzywaj z Martin Audio U-Hub do przesytania cyfrowego dzwieku i sieci do macierzy/uktadu
subwooferow serii MLA za pomocg jednego kabla

Po podtgczeniu przez Ethernet zdalne sterowanie i monitorowanie systemu odbywa sie za
posrednictwem zastrzezonej aplikacji VU-NET firmy Martin Audio, a interfejs na panelu przednim



umozliwia lokalng kontrole funkgji.

Dostepne s3 cztery wejScia analogowe/AES3 i osiem wyjs¢ analogowych/AES, z wejsciami i wyjsciami
AES3 wybieranymi parami. Dostepna jest takze cyfrowa sie¢ audio Dante™ do dystrybucji i sterowania
dzwiekiem cyfrowym, z automatycznym przejsciem na tryb analogowy lub AES3. Konwertujgc dzwiek
analogowy lub AES na Dante, DX4.0 zapewnia szybkie wejscie do cyfrowej sieci audio.

DX4.0 posiada wyrafinowany zestaw ogranicznikow gtosnikow, ktory obejmuje ograniczanie wartosci
szczytowych, RMS i wychylenia, a takze ograniczanie wielopasmowe dla pasywnych systemow
dwudroznych. Dla kazdego kanatu wejsciowego zapewniono filtrowanie gérnoprzepustowe, trzy filtry
potkowe i szesc filtrow parametrycznych, z filtrami zwrotnicy, dwoma filtrami pétkowymi i oSmioma
filtrami parametrycznymi na kazdym kanale wyjsciowym.

DX4.0 obstuguije filtry FIR do uzytku z optymalizacjg O-Line firmy Martin Audio i moze by¢ rowniez
uzywany z koncentratorem U-Hub firmy Martin Audio do przesytania cyfrowego sygnatu audio i sieci do
macierzy/subwoofera serii MLA za pomocg jednego kabla.
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