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Monitor Audio CP-WT150 Gtos$nik Scienny

Do Zabudowy

Cena 1429,00 zt

Producent Monitor Audio

OPIS PRODUKTU

Seria Controlled Performance

Seria Controlled Performance (CP) to gtosniki instalacyjne w obudowach zamknietych zapewniajgcych
optymalne obcigzenie przetwornikdw, co z przektada sie na doskonatg prezentacje Srednich i niskich
tonow przy zachowaniu spdjnosci dzwieku niezaleznie od konstrukgji sciany, w ktérej sg zamontowane.
Te wyjatkowo sztywne, wypetnione mineratami obudowy redukujg dzwiek emitowany przez tyt obudowy
o ok. 30 dB. Linia ta oferuje doskonatg jakos¢ dzwieku i wszechstronnos$¢, a jednoczesnie zapewnia
wysoki poziom izolacji dzwiekowej miedzy pomieszczeniami i pietrami.

CP-WT150

CP-WT150 oferuje dynamiczny dzwiek z niewielkiej obudowy typu trimless i przeznaczony jest do
matych pomieszczen. Ten podstawowy gtosnik Scienny serii CP wyposazono w 127 mm przetwornik
niskotonowy MMP II, zmiane poziomu wysokich czestotliwosci (+3 dB/0 dB/-3 dB) oraz ruchomy gtosnik
wysokotonowy.

Technologia

Obrotowa, ztota koputka C-CAM i przetwornik basowy MMP 11.

Wysoka skutecznos¢.

Regulacja wysokich tonéw (+/- 3 dB).

Nasz innowacyjny system montazu Tri-Grip jest tatwiejszy w instalacji niz inne, tradycyjne rozwigzania, a
gtosnik znacznie szczelniej przylega do otworu w suficie co pozwala uzyskac lepszy, mocniejszy bas, oraz
czystszg Srednice.

Stalowe, tatwe w demontazu maskownice z magnetycznymi mocowaniami.

Mozliwo$¢ malowania na dowolny kolor pozwala je wkomponowac w kazde otoczenie.

Szczelna obudowa chroni przetworniki przed zgubnym wptywem kurzu i innych zanieczyszczen.
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