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Producent Panasonic

OPIS PRODUKTU

TH-84LQ70L — duzy wyswietlacz 4K firmy Panasonic

LZzejsza wersja zapewnia doskonatg mobilnos¢ w zastosowaniach profesjonalnych

Wyswietlacze firmy Panasonic oferujg dtugotrwatg eksploatacje nawet w najtrudniejszych warunkach,
jednoczesnie zapewniajgc jasny, wyrazny obraz o wysokiej rozdzielczosci. Jako$¢ 4K gwarantuje
imponujgcg szczegdtowosc¢ obrazu o dynamicznej skali na duzym ekranie. Bardzo wyraznie odtwarzane
sg nawet drobne napisy i tekstury.

Uniwersalne wyswietlacze dopasowane do indywidualnych potrzeb

Firma Panasonic oferuje wielkoformatowe wyswietlacze 4K w dwoch wersjach. Seria LQ70 jest
wyposazona w warstwe szkta ochronnego i przeznaczona jest do statych instalacji w przestrzeni
publicznej, gdzie produkt moze by¢ narazony na uderzenia. W serii LQ70L nie zastosowano szyby
ochronnej. Te wyswietlacze sg Izejsze i cechuje je wyzsza postrzegana jasnos$¢, dzieki czemu stanowig
idealne rozwigzanie dla branzy rentalowej.

Mozliwos¢ instalacji w pionie

Wyswietlacz 4K zainstalowany pionowo jest w stanie wyswietli¢ posta¢ ludzkg o wymiarach zblizonych
do rzeczywistych. Idealnie nadaje sie do wysSwietlania obrazéw cyfrowych, poniewaz wiernie odtwarza
tekstury i kolory odziezy oraz akcesoriow modela. Urzgdzenie pomaga utrzymac wysokg jakos¢ obrazu
marki. Instalacja w pionie nie ma wptywu na okres eksploatacji panelu.

Pierwszy wytrzymaty wyswietlacz 4K firmy Panasonic bez szyby ochronnej

Urzadzenia z serii LQ70L to |zejsze wersje ptaskiego panelu 4K firmy Panasonic. Dzieki wadze
zredukowanej 0 22% do poziomu zaledwie 105 kg (przekatna 98 cali) i 84 kg (przekatna 84 cale), a takze
specjalnej konstrukcji ramy, stanowig doskonatg propozycje dla firm rentalowych oraz firm zajmujgcych
sie organizacjg imprez. Sprawdzajg sie réwniez w dyspozytorniach i salach konferencyjnych.
Wyswietlacze z serii LQ70L tgczg w sobie jakos¢ obrazu w rozdzielczosci Ultra HD, niezawodnos¢ oraz
mozliwos¢ szybkiego i tatwego montazu.



Mozna je instalowac¢ w orientacji pionowej bez szkody dla zywotnosci panelu, co pod wzgledem
instalacyjnym daje duzg swobode. Seria LQ znakomicie nadaje sie do wynajmowania wymagajgcego
czestego transportu i montazu wyswietlacza.

Wysoka niezawodnos$¢ umozliwia ciggta prace przez catg dobe

Oprocz odpornosci na uderzenia wyswietlacze serii LQ charakteryzuje mozliwos¢ ciggtej, catodobowe]
pracy. Oferujg niezawodng eksploatacje w miejscach publicznych o duzym natezeniu ruchu, takich jak
dworce kolejowe, porty lotnicze, centra handlowe, a takze mozliwosc¢ instalacji w dyspozytorniach.
Wyposazone sg w szereg ztgczy wejsciowych i wyjsciowych do rozmaitych zastosowan.

*W razie dtugotrwatego wyswietlania zalecane jest uzywanie obrazu ruchomego. Jesli nieruchomy obraz
jest wyswietlany przez dtuzszy czas, moze sie on czeSciowo utrwali¢ na ekranie. Niemniej jednak taki
utrwalony obraz mozna stopniowo zlikwidowac, wyswietlajgc obrazy ruchome.

Doskonata jakos¢ obrazu 4K

Oszatamiajgca jakos¢ 4K firmy Panasonic w najdrobniejszych szczegétach

Za sprawg wysokiej rozdzielczosci wynoszgcej okoto 8 290 000 pikseli, czterokrotnie wiekszej niz w
technologii Full HD, obraz na wyswietlaczu serii LQ jest niezmiernie szczegétowy. Ten dynamiczny
wyswietlacz o duzym ekranie dostarcza obrazy wiernie oddajgce rzeczywistos¢. Optymalna odlegtosc
widzenia réwna 1,5 wysokosci ekranu oznacza, ze doskonale nadaje sie do stosowania w salach
konferencyjnych, w ktérych obraz czesto ogladany jest z bliska, oraz do tworzenia sugestywnych wrazen
w zastosowaniach marketingowych, gdy celem jest przyciggniecie uwagi przechodnidw.

*Komfortowa odlegtos¢ widzenia zalezy od rodzaju obrazu, otoczenia i preferencji osoby ogladajace;.
Porownanie optymalnych odlegtosci widzenia TH-98LQ70: 1288 mm x 1,5 =1932 mm TH-103PF12: 1419
mm x 3 = 4257 mm

Znakomita kompensacja obrazu takze ze zrédet innych niz 4K

Technologia poprawy obrazu zapewnia takze wyswietlanie obrazéw Full HD i pochodzgcych z
komputera z nadzwyczajng ostroscig. Obrazy ze zrédet innych niz 4K sg poddawane konwersiji, co
nadaje im wyzszg jako$¢. Ruchome obrazy, ktérych kompensacja dotad sprawiata trudnosci, rowniez sg
nieskazitelne i wyrazne.

Elastycznosc¢ oraz rozszerzalnos¢ systemu

Elastyczny montaz dzieki tatwemu wykorzystaniu urzgdzen peryferyjnych

Otwory na $ruby oraz punkty montazowe w przypadku serii LQ sg umiejscowione tak, jak we
wczesniejszych monitorach plazmowych firmy Panasonic, dlatego urzgdzenia peryferyjne, takze obcych
marek, moga by¢ uzywane bez wprowadzania zmian. Mozliwo$¢ wykorzystania dotychczasowych
wspornikéw przy wymianie wyswietlacza plazmowego pozwala oszczedzi¢ czas i obnizy¢ koszty.

Nowe gniazdo* uniwersalnego wejscia 4K

Nowe gniazdo umozliwia tatwe przetgczanie interfejsu na potrzeby réznych zastosowan. W przysztosci
bedzie dostepny takze interfejs 4K. Dzieki indywidualnemu dostosowywaniu interfejséw mozna tatwo
poszerzy¢ mozliwosci biznesowe.

*Interfejs 3G-SDI jest obstugiwany przez opcjonalng skrzynke zaciskowa.

Cztery formaty wideo na jednym ekranie

Na tym samym ekranie mozna wyswietla¢ obrazy na podstawie sygnatow w czterech réznych formatach
wideo. Uniwersalne, standardowo wyposazone ztgcza umozliwiajg bezproblemowg prace z czterema
polami obrazéw na jednym ekranie.

*Sygnaty wejsciowe i zawartos¢ ekranu podlegajg pewnym ograniczeniom.
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