UCHWYTY - EKRANY

PROJEKTORY

Salon Ursynéw

Kraftmann Automation Kom. +48 602 338 544
ul. Maryli 19 Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
02-842 Warszawa oraz Nd. 10-16

Paradigm

Glosnik Instalacyjny Scienny Paradigm SIG-

LCR5V.3

Cena 12 898,00 zt

Producent Paradigm

OPIS PRODUKTU

Najlepsze gtosniki na Swiecie sg medium dla muzyki, otwierajg droge do oryginalnego wykonania.
Zabierajg nas od przyziemnego do magicznego Swiata, od zwyktego do nadzwyczajnego przezycia.

S one odzwierciedleniem charakteru. Nie ze wzgledu na charakter gtosnika, poniewaz gtosniki
uwazane, za najlepsze musza by¢ pozbawione osobowosci akustycznej. Najlepsze gtosniki zapewniajg
kameralne przekazanie nastroju autora tekstu, przekazu kompozytora, wizji rezysera.

Pozwalajg nam poczu¢ muzyke, oraz magie, ustyszec jg i zobaczy¢ za posrednictwem zmystow.

Dla jeszcze lepszej muzyki i kina domowego, nie ma bardziej spojnego brzmieniowo gtosnika niz wybor
Paradigm Reference Signature ujawniajgcego wszystko zamierzenia artysty.

Przygotuj sie na zauroczenie przez zapierajgcg dech w piersiach nowg generacje gtosnikow
instalacyjnych z serii Signature . Nowoscig jest wprowadzony przez inzynieréw gtosnik wysokotonowy P-
Be Koputki wysokotonowe z czystego berylu. Dzieki temu klasa Signature moze trafi¢ do kazdego
uzytkownika, ktéry pragnie wkroczy¢ w Swiat nieskazitelnego dzwieku Paradigm.

Niespotykana elastycznos¢ instalac;ji

Zamontuj trzy SIG-LCR 5 w Sciane za perforowanym ekranem lub umies¢ je w konfiguracji lewy /
centralny / prawy kanat wokot wysSwietlacza / ekranu.

Innowacyjne audiofilskie podejscie do dziatania centralnego kanatu

Podczas wykorzystania w orientacji poziomej, aby zapewnic ultra-szerokie rozpraszanie i wyjgtkowe
dopasowanie barw z ktorego styng gtosniki serii Signature, przetwornik wysoko / Sredniotonowy SIG-
LCR 5 moze zosta¢ obrocony w zakresie 900. Precyzja i doktadnos¢ tego mechanizmy, oraz
zaawansowana konstrukcja zwrotnicy Signature zapewniajg, ze po obrocie zostanie zachowane
doskonate rozpraszanie i jego wzor integracji pomiedzy przetwornikami, perfekcyjnie chronigc
dzwiekowa jednolitosc.

Dlaczego tylny kosz jest integralng czescig konstrukgji:

Tylny kosz jest wymaganym wsparciem dla duzej, ciezkiej odlewanej z czystego aluminium gtosnika
ramy i kosza zestawy gto$nikowego;

We wspotdziataniu z systemem IMS/SHOCK-MOUNTTM, ultra-sztywne tylne kosze niwelujg mozliwosc



powstawania niechcianych rezonanséw lub fal stojacych mogacych wnosi¢ dodatkowe koloryzacje
dzwieku;

Zapewniajg doktadnie zaprojektowany i wymuszony inzynierig wewnetrzny poziom gtosnosci
pozwalajacy osiggna¢ maksymalne petny zakres wydajnosci i wyjscia;

Pomagajg redukowac ilos¢ akustycznych dodatkdw wnoszonych przez pomieszczenie.

Gtowne Cechy

P-Be Koputki wysokotonowe z czystego berylu. Czysty beryl zostat wybrany ze wzgledu na wyjgtkowe
wiasciwosci termiczne, mechaniczne oraz fizyczne: jest Izejszy niz diament lub aluminium z
niezrébwnang sztywnoscig. Reakcja jest natychmiastowa i niezwykle jednolita.

Co-PAL Czyste anodowane kobaltem aluminiowe Sredniotonowe membrany. Potgczenie wysokiej
sztywnosci do masy z najwyzszej ttumieniem wewnetrznym co przekigda sie na jeszcze wieksza
doktadnosd. Rezultatem jest gtadkie, pasmo przenoszenia.
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