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Kolumna podstawkowa Paradigm ATOM

MONITOR V.7 para

Cena 1 698,00 zt

Producent Paradigm

OPIS PRODUKTU

To siédma wesja niesamoitych gtosnikdw z serii Monitor. Kazda nowa generacja jest okazjg do
doskonalenia: innowacji projektowych z odniesieniem do naszych drozszych serii, czesci sktadowych
referencyjnej jakosci, na obudowie, skorczywszy!

Gdy chodzi o uzyskanie nejlepszej jakos¢ za rozsgdng cene, ciezko znlezc produkt lepieszy niz

z Paradigm z serii Monitor. Od poczgtku swego istnienia, seria Monitor zostat ulubiericem audiofiléw w
budzetowej klasie tego typu gtosnikow. Mozemy obiecac, ze bedzie grac gtosniej, gtebiej, brzmied lepiej
niz jakakolwiek gtosniki innej marki w swoim przedziale cenowym.

Budowa

Gtosniki wysokotonowe w Serii 7 wykonane sg z czystego aluminium (PAL™) w przeciwienstwie do
tytanowych, stosowanych we wczesniejszych generacjach, sg chtodzone i wyttumione ferrofluidem.
Gora pasma jest bardziej strzelista i przestrzenna, krystalicznie czysta i nierozciehczona nawet przy
najwyzszych poziomach. Nowa siateczka ochronna tweeter'a (znana z naszej najwyzszej, highend'owe;j
serii Signature). Siateczka ta oferuje nie tylko ochrone dla tweeteréw PAL, ale w potgczeniu z
technologig WaveGuide™, dziata cuda w szerokim rozprzestrzenianiu dzwieku.

Anodyzowane satyng membrany Srednio/niskotonowe z czystego aluminium (w przeciwienstwie do
formowanych wtryskowo membran polimerowych znanych z wczesniejszych generacji). Bardzo wysoki
wspotczynnik sztywnosci do masy oraz niesamowity wskaznik ttumienia wewnetrznego

poprawia czystos¢ Srednich tonéw oraz minimalizuje znieksztatcenia.



Zamknieta komora za dedykowanym gtosnikiem Srednio-tonowym wykonana z GRIP™ - wzmacnianego
szktem, formowanym wtryskowo polimerem. Taka konstrukcja zapobiega masywnemu ci$nieniu
powietrza generowanego przez gtosniki basowe na koloryzowanie dzwieku.

Nasgczana carbonem, formowana wtryskowo polipropylenowa membrana basowa. Wysoka zawartos¢
mineratu oraz proces formowania wtryskowego stworzyly wytrzymata, sztywng membrane, dajgc nam
powodd do chwalenia sie regularng powtarzalnoscia.

Struktura napedu/magnesu o duzym wychyleniu. Pomimo zmniejszenia liczby gtosnikow w niektérych
modelach, kolumny i podtogowe i centralne tak naprawde grajg gtebiej. Po czesci zawdzieczajg to
zaawansowanej konstrukgcji: odpornym na wysokie temperatury cewkom z drutu miedzianego lub
aluminiowego nawinietego na ksztattnik z Kapton®, duzym magnesom i zoptymalizowanym (FEA)
czescig gtownym.

Nowe zawieszenia z piankowej gumy/elastomeru oraz zaawansowane resory Nomex® (Geometria serii
Reference Studio!) pomagajg pomagajg uzyskac ten efekt grania gtosno oraz gteboko, pozwalajgc
membranie nie tylko dalej, ale réwniez tatwiej i oczywiscie z odpowiednig kontrolg.

Idealna charakterystyka przetwornikéw w naszej serii Monitor powstaje rowniez poprzez
skomplikowang sie¢ zwrotnic, wyréwnujgcych dzwiek za pomocg komponentéw referencyjnej jakosci
takich jak: kondensatory elektrolityczne, bipolarne, lub z folii polipropylenowej, induktoréw z rdzeniem
powietrznym, lub laminowanym i rezystorow wysokiej mocy. Topologie zwrotnic sg pierwszo- i drugo-
rzedowe z odpowiadajgcymi im trzecio i czwartorzedowymi zboczami akustycznymi, oferujgc
optymalne pasmo oraz doskonatg integracjg w "miejscach spotkan" poszczegdlnych przetwornikdw.
Cata nowa konstrukcja przedniej Scianki. Czysta estetyka... nic do ogladania, oprécz pieknych
przetwornikéw, zadnych widocznych srub, czy mocowan. Gruby i sztywny MDF 3/4" na catej wysokosci.
Zoptymalizowana pod katem FEA (réwniez z analizg naprezen), aby przezwyciezy¢ ograniczenia
fizycznych materiatéw. Modalna analiza czestotliwo$ciowa pozwolita nam dostarczy¢ najbardziej wolng
od rezonansow, wibracji i podkolorowan obudowe Serii Monitor do tej pory. Doktadne dopasowana do
reszty obudowy.


http://www.tcpdf.org

