
Salon Ursynów
Kraftmann Automation

ul. Maryli 19

02-842 Warszawa

Kom.      +48 602 338 544

Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00

       oraz Nd. 10-16

Nazwa

Polk Audio Signature S55 Kolumna
Podłogowa CZARNA

Cena 2 999,00 zł

Producent Polk Audio

OPIS PRODUKTU

Signature S55

POLK AUDIO

Kolumna głośnikowa podłogowa

Zbudowany w celu zapewnienia dużego wrażenia przestrzennego dźwięku kinowego w zaciszu

własnego salonu. Seria Signature kontynuuje tradycję amerykańskiego Hi-Fi. Posiada certyficat Hi-Res,

dynamiczne i zbalansowane przetworniki, głośniki wysokotonowe wykonane z Tyrelenu, membrany

wzmocnine miką, precyzyjne zwrotnice, antywibracyjne maskownice z magentycznimi zaczepami,

nierezonujące obudowy z MDF oraz technologią PowerPort. Wszystkie te elementy zapewniają zupełnie

nową jakość filmów i muzyki.

ciesz się bogatym, czystym, pełnozakresowym dźwiękiem filmów, telewizji i muzyki dzięki nowej matrycy

akustycznej Dynamic Balance firmy Polk

1" wysokotonowy głośnik wysokotonowy z Terylenu dla krystalicznie czystych wysokich częstotliwości.

Doskonale odtwarza najnowsze pliki audio o wysokiej rozdzielczości.

6,5- calowe membrany polipropylenowe wzmacniane micą o niskim zniekształceniu, dla czystego basu,

lepszej liniowości i dynamicznego zakresu średnich częstotliwości.

ekskluzywna technologia Polk Power Port zapewniająca większy, bardziej uderzający bas.

całkowite pasmo przenoszenia: 40 Hz - 40 kHz

czułość (1W@1m): 89 dB

impedancja nominalna: 8 Ohm



zalecana moc wzmacniacza: 20 - 200 W

Kolumny Signature zaprezentują znakomitą jakość dźwięku w różnorodnych pomieszczeniach bez

konieczności specjalnego ich ustawiania lub adaptacji akustycznej. Signature nawiązuje do tradycji Polk

Audio w budowaniu sprzętu hi-fi dedykowanego do każdego amerykańskiego domu, stąd nosi

oznaczenie “American Hi-Fi”.

Zbudowany w celu zapewnienia dużego wrażenia przestrzennego dźwięku kinowego w zaciszu

własnego salonu. Seria Signature kontynuuje tradycję amerykańskiego Hi-Fi. Posiada certyficat Hi-Res,

dynamiczne i zbalansowane przetworniki, głośniki wysokotonowe wykonane z Tyrelenu, membrany

wzmocnine miką, precyzyjne zwrotnice, antywibracyjne maskownice z magentycznimi zaczepami,

nierezonujące obudowy z MDF oraz technologią PowerPort. Wszystkie te elementy zapewniają zupełnie

nową jakość filmów i muzyki.

Podstawowe cechy:

Konstrukcja:   2.5-drożna

Budowa kolumny:   Pasywna (wymaga wzmacniacza)

Przetworniki:   Dynamiczne

Głośniki wysokotonowe: 1x1cal (1x25mm)

Głośniki średniotonowe: 2x6.5 cala (2x165mm)

Impedancja:   8 Ohm

Skuteczność:   90dB

Moc ciągła (RMS):   200W

Zalecana moc wzmacniacza:   20 - 200W

Pasmo przenoszenia:   32 - 40.000Hz

Wysokość: 106cm

Szerokość: 29.7cm

Głębokość: 31.8cm

Waga: 20kg
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