
Salon Ursynów
Kraftmann Automation

ul. Maryli 19

02-842 Warszawa

Kom.      +48 602 338 544

Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00

       oraz Nd. 10-16

Nazwa

TABLICA INTERAKTYWNA QOMO
QWB200EM 78&#039;&#039;

Cena 5 333,00 zł

Producent KraftMann

OPIS PRODUKTU

 

O   P R O D U K C I E : 

 

-   100% NOWY

-   GWARANCJA Producenta 24 Miesiące

-   Paragon Fiskalny Lub Faktura VAT

-   Najniższa Cena Na Rynku ! ! !

-   Salon Firmowy Na Terenie M.St. Warszawy

-   Towar Dostępny Najczęściej OD RĘKI

-   Fachowe Porady I Szeroki Asortyment

-   Możliwość Profesjonalnej Instalacji Z Zakresu AV

 

Tablica Interaktywna QOMO

 

QWB200EM 78''

 

TECHNOLOGIA: DOTYKOWA PODCZERWIEŃ

 

Wybrane funkcje oprogramowania:     



Inteligentna półka - zmiana koloru pisaka w zależności od tego, który jest podniesiony

Reflektor - umożliwia pokazanie tylko fragmentu ekranu

Kurtyna - umożliwia zakrycie fragmentu ekranu i przesuwanie kurtyny według zdefiniowanego kierunku

Interaktywne narzędzia do geometrii: linijka, ekierka, kątomierz cyrkiel

Powierzchnia tablicy

Powierzchnia tablicy Qomo jest bardzo trwała, wytrzymała.  Powierzchnia tablic jest czyszczona z

łatwością przy użyciu  standardowego środka do czyszczenia tablic.

Dla lewo i praworęcznych

Wygodny, dotykowy pasek skrótów, umieszczony jest z obu stron  tablicy, dzięki czemu mogą z niej

korzystać zarówno osoby prawo- jak  leworęczne.

Dane techniczne:

Technologia

Elektromagnetyczna pasywna

Obsługa

Bezprzewodowy pisak elektroniczny

Powierzchnia robocza

1488 x 1116 mm

Proporcje obrazu

4:3

Czas reakcji

Pierwsza kropka: 25ms, ciągła kropka: 8ms

Prędkość kursora

300 punktów / sekundę

Dokładność koordynacji

3mm

Przekątna tablicy

78 cali

Port

USB

Wymiary zewnętrzne

1620 mm x 1230 mm x 30 mm

Waga

16 kg

Sterowniki oprogramowania

Windows 2000/XP/Vista

Pasek skrótów

Po obu stronach tablicy (ułatwienie dla leworęcznych)

Oprogramowanie w języku   polskim 

tak

Załączone akcesoria

2 pisaki elektroniczne, kabel USB, instrukcja obsługi

Opcjonalne akcesoria

podstawa jezdna

Temperatura pracy

od -20 do 55 C

Temperatura przechowywania

od -45 do 60 C

 

 

. :  Z A L E T Y  : .

 

>> Obsługa za pomocą markera lub palca

 

>> Powierzchnia w pełni odporna na uszkodzenia

 



>> Inteligentna półka na markery

 

>> Software PL

 

>> Gwarancja 5 lat
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