
Salon Ursynów
Kraftmann Automation

ul. Maryli 19

02-842 Warszawa

Kom.      +48 602 338 544

Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00

       oraz Nd. 10-16

Nazwa KOLUMNA SWANS DIVA 4.2F

Cena 2 499,00 zł

Producent KraftMann

OPIS PRODUKTU

O   P R O D U K C I E :

 

-   100% NOWY

-   GWARANCJA Producenta 24 Miesiące

-   Paragon Fiskalny Lub Faktura VAT

-   Najniższa Cena Na Rynku ! ! !

-   Salon Firmowy Na Terenie M.St. Warszawy

-   Większość towarów dostępna w naszych magazynach

-   Fachowe Porady I Szeroki Asortyment

-   Możliwość Profesjonalnej Instalacji Z Zakresu AV

 

Niesamowita Kolumna 

SWANS DIVA 4.2F

Gwarancja Producenta Na 2 Lata

 

Kolumna głośnikowa podłogowa

Brzmienie:

Divy grają bardzo przyjemnie, neutralnie i uczciwie.

Godzinami…



Przy projektowaniu świadomie zrezygnowano z jakiegokolwiek efekciarstwa dźwiękowego. Zakres

wysokotonowy jest bezstresowy i przestrzenny przez swoją konstrukcję i umiejscowienie 28mm

jedwabnej kopułki. Środek przekonuje przez zupełną neutralność i brak zniekształceń. Poprzez system

podwójnego basrefleksu dół jest mocny i dynamiczny, tak że małe 4.2 nadają się do większych głośności

i również do poważniejszych systemów kina domowego. Niezależnie od muzycznego materiału Divy

uzależniają, by słuchać więcej i więcej...

Technika:

Ze względów akustycznych umiejscowiono wysoko-rozdzielczego jedwabnego wysokotonowca w

oddzielnej obudowie na akustycznie zoptymalizowanej płycie wierzchniej. Umożliwia to gwarantowane

bardzo szerokie pasmo rozpraszania bez jakichkolwiek odbić od kantów. Złączony wolumen z

tłumieniem zapewnia bezkompresyjne wychylenia powlekanej 28mm tekstylnej membrany, która jest

napędzana neodymowym magnesem. Rezonanse obudowy i fale stojące są skutecznie hamowane przez

masywną obudowę z MDF-u i wewnętrzne wzmocnienia. YT-głośnik średnio-niskotonowy pracujący

ekstremalnie bez zniekształceń umieszczony jest w oddzielnej komorze i przekonuje szczególnie

poprzez odtwarzanie głosów – absolutnie bezbłędnie. W dolnym paśmie pracują dwa równolegle

połączone YT basy z nieproporcjonalnie dużymi systemami magnesowymi i wysoko obciążalnymi

cewkami wg zasady basrefleksu. Żeby umożliwić bliskie ustawienie głośników od tylnej ściany

pomieszczenia umieszczono zoptymalizowane względem ujścia powietrza basrefleksowe kanały z

przodu. Wysokiej klasy zwrotnica 4. rzędu utrzymuje zgodne fazowo rozdzielenie częstotliwości. Mocne

terminale, jak również regulowane nóżki należą w głośnikach High End Swans'a do standardu.

Design:

Divy są bardzo szlachetnie wykończone. Lakierowana na wysoki połysk powierzchnia obudowy w

połączeniu z czarnym lakierem fortepianowym wierzchniej płyty z estetyczną formą zadowolą nawet

wymagających i wrogów techniki.

Dane Techniczne Swans Diva 4.2

3-drożny/4. rzędu system Basrefleks

Zakres częstotliwości: 38Hz-20kHz +/-3dB

Skuteczność (2,83V/m): 88dB

Oporność nominalna: 6 Ohm

Częstotliwości podziału: kHz

Zakres wysokich tonów: Swans TN 28, 28mm jedwabna kopułka

Zakres średnio-niskich tonów: Swans YT5N 5" Widerange-HQ- średnio-niskotonowy

Bas: 2 x Swans YT5N 5" Widerange-HQ- średnio-niskotonowy

Zalecana moc wzmacniacza: 10-160W

Wymiary: 238x350x1048mm

Waga: 22,5kg

Obudowa: czarny/ drzewo różane/ palisander/

 

 

Z a l e t y :

 

* Kolumna jest fabrycznie nowa, nigdy nie otwierana!

 

* POLSKA GWARANCJA!

* Wystawiamy faktury VAT 23% lub paragony.

* Produkt dostępny najczęściej "od ręki" w naszym nowo-otwartym salonie na Bemowie bądź na

Białołęce.

 

 

 

 

 

 

 

WYSTAWIAMY POLSKIE RACHUNKI ZAKUPU (FAKTURA VAT, PARAGON) WRAZ Z POLSKĄ KARTĄ



GWARANCYJNĄ.

 CENA ZAWIERA 23% PODATEK VAT.

RACHUNEK JEST NIEZBĘDNY DO ZREALIZOWANIA GWARANCJI.

TOWAR Z POLSKIEJ DYSTRYBUCJI.
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