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Nazwa

CUE touchONE-concentrator CS0571
urządzenie do systemu rezerwacji i
zarządzania

Cena 8 029,00 zł

Producent CUE

OPIS PRODUKTU

Jednostka zarządzająca i analityczna dla interfejsów rezerwacji

Kod produktu: CS0571

Główne cechy

Dedykowana jednostka do administrowania interfejsem stanowiska pracy

Kompatybilny z interfejsami touchONE-desk-55 i touchONE-4

Rozwiązanie typu Plug & Play

Wbudowany internetowy interfejs użytkownika

Pełna administracja wszystkimi podłączonymi interfejsami

Skanowanie podłączonych interfejsów

Połączenie Ethernet za pomocą jednego kabla

Obsługiwany mechanizm uwierzytelniania 802.1X

Obsługa serwera proxy

Zasilanie 5 VDC

Praca bez wentylatora

Mały rozmiar, prosta instalacja

System CUE to system rezerwacji sal konferencyjnych i miejsc pracy. Do rezerwacji stanowisk pracy

wykorzystywane są interfejsy touchONE-desk-55. Interfejsy te instalowane są na biurkach stanowisk

pracy i pokazują ich stan. Koncentrator touchONE komunikuje się z serwerami kalendarzy i umożliwia

centralne zarządzanie wszystkimi jednostkami rezerwacji stanowisk pracy za pomocą przeglądarki

internetowej. Aby ułatwić administrowanie urządzeniami touchONE-desk-55 i touchONE-4, urządzenia

te połączono w grupę zwaną pakietem rezerwacji. Każdy koncentrator touchONE może obsłużyć do 100

interfejsów rezerwacji biurek. Koncentrator touchONE musi być podłączony do tej samej sieci LAN, co



pozostałe jednostki pakietu Reservation Suite.

Interfejs sieciowy oferuje następujące możliwości

Konfiguracja jednostki koncentratora touchONE (adres IP, data i godzina itp.)

Utworzenie pakietu rezerwacji

Zarządzanie listą serwerów, kont i zasobów

Zarządzanie Planerami

Skanowanie i zarządzanie listą interfejsów podłączonych do pakietu rezerwacji

I wiele innych

Schemat zastosowania

Wszystkie jednostki są podłączone do sieci Ethernet. Interfejsy Workplace komunikują się z

koncentratorem danych używanym do konfiguracji systemu, a także do komunikacji z serwerami

kalendarzy. Wszystkie interfejsy stanowiska pracy połączone są jednym kablem Ethernet

dostarczającym dane i zasilanie.

Koncentrator touchONE musi być podłączony do tej samej sieci lokalnej, co wszystkie interfejsy

stanowiskowe touchONE-desk-55 i touchONE-4.
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