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       oraz Nd. 10-16

Nazwa

Wharfedale IMPACT-X18B Subwoofer
pasywny

Cena 2 749,00 zł

Producent Wharfedale

OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny

SERIA IMPACT-X

NIEDROGI I WYDAJNY

10 modeli

Wykonane z najwyższej jakości płyty MDF

Trwałe wykończenie farbą polimocznikową Tough-Tone

Przetworniki kompresyjne IRIS X HF

Niestandardowe sterowniki Wharfedale Pro LF

Kompatybilny z mówieniem ON + złącza typu jack typu kombi

Kultowe logo bumerangu Wharfedale Pro

Dla animatorów

Dla pracowitych wykonawców

FALOWODY ELIPTYCZNE

Modele pełnozakresowe są wyposażone w falowód eliptyczny 90° x 60°

W praktyce oznacza to, że wyższe częstotliwości można usłyszeć z rozdzielczością pod kątem 90° w

płaszczyźnie poziomej i 60° w pionie.

Wszystkie pełnozakresowe modele serii Impact-X wykorzystują tę samą konstrukcję eliptycznego

falowodu, która umożliwia kontrolowane pokrycie w przypadku korzystania z wielu głośników serii

Impact.



STEROWNIKI KOMPRESJI IRIS X

Rozmiar cewki i czułość elektryczna przetwornika głośnika ma kluczowe znaczenie dla jego działania.

Głośniki Impact-X zawierają teraz naszą zastrzeżoną konstrukcję IRIS X, która zapewnia zwiększony

promień cewki i zwiększoną czułość elektryczną. Promień cewki zapewnia płynne odprowadzanie ciepła

podczas długotrwałego użytkowania przy dużej głośności, a zwiększona czułość elektryczna gwarantuje,

że przetwornik przekształca tyle energii elektrycznej w dźwięk, na ile pozwalają prawa fizyki.

Gorący przetwornik marnuje energię, stwarza ryzyko uszkodzenia i zniekształceń. IRIS X ogranicza to

zjawisko poprzez lepsze odprowadzanie ciepła i zwiększoną wydajność.

W praktyce przetworniki IRIS X zapewniają wyższy SPL przy mniejszych zniekształceniach. Są liderem na

rynku pod względem specyfikacji i są projektowane i budowane w całości w ramach Wharfedale Pro.

W iększy promień Większa czułość

LOGO

Impact-X ma frezowane logo Wharfedale Pro.

To logo, z którego można być dumnym. Logo, które pozwoli odbiorcom wiedzieć, że dźwięk na Twoim

koncercie będzie najwyższej możliwej jakości.

WEJŚCIA TYPU JACK COMBI

Przydatną funkcją są złącza typu Combi Jack NL2, które są używane we wszystkich modelach Impact-X.

Akceptują one zarówno okablowanie kompatybilne ze Speakon, jak i kable głośnikowe typu jack 1/4″.

Oznacza to, że zazwyczaj masz pod ręką odpowiednie kable!
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