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Nazwa

D8plus StageOperator 8-kanałowy Chain
Master Seria CM-850 CM-850023

Cena 59 260,00 zł

Producent CHAINMASTER

OPIS PRODUKTU

CM-850023

D8plus StageOperator 8-kanałowy - 24 VDC dla 380 – 415 V / 50 Hz, sterownik łączony z

monitorowaniem obciążenia i funkcją wyłączania dla 8 wciągników do 2,2 kW, obudowa z blachy

stalowej 19" 6RU

Operator sceniczny D8+ 8-kanałowy typ 4, sterownik z możliwością podłączenia z monitorowaniem

obciążenia i funkcją wyłączania dla 8 wciągników o mocy do 2,2 kW, obudowa z blachy stalowej 19″ 4RU,

ekran dotykowy 7″ 16:9, zintegrowany serwer sieciowy, zintegrowany tryb pracy rezerwowej,

przełączniki wyboru z przodu i przełącznik trybu rezerwowego, monitorowanie pola wirującego,

monitorowanie fazy, stycznik zatrzymania awaryjnego z monitorowaniem, wejście CEE-63/5, 8x wyjście

B10 na każdy 1 wciągnik łańcuchowy do zasilania silnika i transmisji danych ( ogniwo obciążnikowe —

wejście analogowe 4–20 mA z 12 bitami / góra i dół) Wyjście Ethernet, możliwość połączenia za pomocą

kabla Ethernet/sterującego dla funkcji Start, Go i E-Stop, złącze USB do tworzenia kopii zapasowych

danych. Funkcje oprogramowania (fragment): Wyświetlanie wartości obciążenia, Wyświetlanie

nadmiernego/niedociążenia, Wyświetlanie sygnałów ostrzegawczych, Wyświetlanie ogólnych awarii,

Zarządzanie hasłami dla użytkowników i administratorów, Dziennik usterek, Dziennik użytkownika,

Import planów i rysunków, Ustawianie grupy obciążeń z kolorowymi sygnałami ostrzegawczymi, ocena i

wyświetlanie wartości sumy/netto/tara, monitorowanie transmisji danych, widok z góry i widok wykresu

obciążenia. Dostępne piloty zdalnego sterowania, pilot podstawowy bez ekranu dotykowego, pilot z 7″

ekranem dotykowym, pilot z 17″ ekranem dotykowym, pilot radiowy z 7″ ekranem dotykowym, piloty nie



wchodzą w zakres dostawy

Seria CM-850

Seria D8plus StageOprator CM-850 została opracowana do bezpiecznego ustawiania i obsługi

wciągników łańcuchowych w sterowaniu bezpośrednim lub niskonapięciowym. Na podstawie

intuicyjnego oprogramowania i zintegrowanego ekranu dotykowego D8plus StageOperator oferuje

wysoki poziom komfortu obsługi w zastosowaniach mobilnych lub w stałych instalacjach stacjonarnych.

Integracja ogniw pomiarowych obciążenia zapewnia bezpieczną obsługę zgodnie z SQ P2. Postępowa

technologia sieciowa umożliwia konfigurację systemów wciągników łańcuchowych za pomocą

zintegrowanego komputera sieciowego na bazie przeglądarki. W zależności od używanej jednostki

operacyjnej można skonfigurować do ośmiu sekcji systemu z maksymalnie 48 napędami każda.

Podstawowe funkcje

Sieciowa sieć dystrybucji silników łączonych

Zarządzanie hasłami

Zintegrowany tryb ręczny

Import rysunków halowych

Dostępne zdalne sterowanie radiowe

Dziennik użytkownika i alarmów

Monitorowanie obciążenia

Group shut down

CHAINMASTER

CHAINMASTER oferuje szeroką gamę produktów odpowiednich do zastosowania w sektorze rozrywki.

Z dziesiątkami tysięcy wciągników łańcuchowych sprzedanych na całym świecie, setkami znanych

użytkowników i niezliczoną ilością zastosowań, CHAINMASTER jest światowym liderem w rozwoju i

produkcji wciągników łańcuchowych dostosowanych do rygorów codziennego użytku scenicznego.

Oferta CHAINMASTER obejmuje napędy do codziennego użytku w wielu dziedzinach nowoczesnej

technologii eventowej.

Standardowe sterowniki CHAINMASTER: skuteczne , modułowe i bezpieczne

Standardowe sterowniki CHAINMASTER występują w różnych wersjach, od prostych 2-kanałowych

jednostek ręcznych po łączone systemy do montażu w szafie, które mogą sterować wieloma

wciągnikami jednocześnie. Dostępne w wersji Direct Control lub Contactor Control, z różnymi

napięciami sterowania specyficznymi dla danego kraju, mamy odpowiedni kontroler dla Ciebie.
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