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Nazwa

Manualny sterownik 4-kanałowy Typ I do
wyciągarek łańcuchowych Chain Master
Seria CM-802 CM-802003

Cena 9 790,00 zł

Producent CHAINMASTER

OPIS PRODUKTU

CM-802003 - Manualny sterownik 4-kanałowy

4 przełączniki wyboru

Przełącznik wyboru podnoszenia/opuszczania

Wyłącznik zatrzymania awaryjnego

Monitorowanie fazy i kierunku obrotów

Wejście wtyczka rewersyjna CEE-16/5 faz

Wyjście 4 x CEE 16/4

Solidna obudowa z blachy stalowej

19''/ 4U

Sterowniki manualne CHAINMASTER seria CM-802

Do wciągników łańcuchowych sterowanych bezpośrednio

Sterownik silnika 1/2/4-kanałowego

Monitorowanie pola obrotowego i fazy

Solidna obudowa 19″ lub wersje przenośne

3~/380-415V/50Hz, inne napięcia na życzenie

1 rok gwarancji producenta

Seria CM-802

Do prostych zastosowań w codziennym użytkowaniu seria CM-802 oferuje szeroką gamę solidnych

sterowników, zarówno w wersji przenośnej, jak i do montażu w szafie 19-calowej.



Monitorowanie pola wirującego i fazy, a także wyświetlanie stanów roboczych są dostępne nawet dla

sterowników pojedynczej wciągarki; zintegrowana zmiana fazy elementów sterujących i przejrzystość ich

układu gwarantują bezpieczną obsługę bezpośrednio sterowanych elektrycznych wciągników

łańcuchowych, również dla różnych napięć znamionowych.

Cechy:

Do bezpośrednio sterowanych elektrycznych wciągników łańcuchowych

Solidna obudowa 19″ lub wersje przenośne

Monitorowanie pola obrotowego i fazy

CHAINMASTER

CHAINMASTER oferuje szeroką gamę produktów odpowiednich do zastosowania w sektorze rozrywki.

Z dziesiątkami tysięcy wciągników łańcuchowych sprzedanych na całym świecie, setkami znanych

użytkowników i niezliczoną ilością zastosowań, CHAINMASTER jest światowym liderem w rozwoju i

produkcji wciągników łańcuchowych dostosowanych do rygorów codziennego użytku scenicznego.

Oferta CHAINMASTER obejmuje napędy do codziennego użytku w wielu dziedzinach nowoczesnej

technologii eventowej.

Standardowe sterowniki CHAINMASTER: skuteczne , modułowe i bezpieczne

Standardowe sterowniki CHAINMASTER występują w różnych wersjach, od prostych 2-kanałowych

jednostek ręcznych po łączone systemy do montażu w szafie, które mogą sterować wieloma

wciągnikami jednocześnie. Dostępne w wersji Direct Control lub Contactor Control, z różnymi

napięciami sterowania specyficznymi dla danego kraju, mamy odpowiedni kontroler dla Ciebie.
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