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Nazwa

Manualny sterownik 8-kanałowy D8 do
wyciągarek łańcuchowych Chain Master
Seria CM-820 CM-820004

Cena 23 000,00 zł

Producent CHAINMASTER

OPIS PRODUKTU

CM-820004 - Manualny sterownik 8-kanałowy

BGV-D8 8-kanałowe sterowanie ręczne

Łączone sterowanie bezpośrednie

dla silników do 1 kW

19-calowa obudowa z blachy stalowej 6 U

Przełącznik preselekcji z przodu

Wyświetlacze LED kierunku skoku

Monitorowanie kierunku obrotów

Monitorowanie zaniku fazy

Główny stycznik GO i stycznik zatrzymania awaryjnego z monitorowaniem

Wtyczka końcowa i 1-metrowy kabel łączący XLR-7

Dane techniczneWejście: CEE-32/5 jako wtyczka inwertera fazowegoWyjście: 8x CEE-16/4

Sterowniki manualne CHAINMASTER seria CM-820

Do wciągników łańcuchowych sterowanych bezpośrednio

4/8/12‑ch 19″ Rack Units

Darmowy skalowalny system

Monitorowanie pola obrotowego i fazy

Wyświetlanie kierunku podnoszenia za pomocą 2-kolorowej diody LED (czerwony/zielony)

3~/380-415V/50Hz, inne napięcia na życzenie



1 rok gwarancji producenta

Seria CM-820

Dzięki serii sterowania CM-820 rozwijające się firmy mogą realizować projekty nawet wtedy, gdy ich

wymagania rosną, a liczba dostępnych napędów rośnie. System obejmuje 19-calowe jednostki rackowe

dla czterech lub ośmiu napędów i mocy wyjściowej silnika do 2,2 kW, z wyświetlaczem preselekcji

kierunku i zdalnymi sterownikami offsetowymi ze zbiorczymi komunikatami o błędach.

CHAINMASTER

CHAINMASTER oferuje szeroką gamę produktów odpowiednich do zastosowania w sektorze rozrywki.

Z dziesiątkami tysięcy wciągników łańcuchowych sprzedanych na całym świecie, setkami znanych

użytkowników i niezliczoną ilością zastosowań, CHAINMASTER jest światowym liderem w rozwoju i

produkcji wciągników łańcuchowych dostosowanych do rygorów codziennego użytku scenicznego.

Oferta CHAINMASTER obejmuje napędy do codziennego użytku w wielu dziedzinach nowoczesnej

technologii eventowej.

Standardowe sterowniki CHAINMASTER: skuteczne , modułowe i bezpieczne

Standardowe sterowniki CHAINMASTER występują w różnych wersjach, od prostych 2-kanałowych

jednostek ręcznych po łączone systemy do montażu w szafie, które mogą sterować wieloma

wciągnikami jednocześnie. Dostępne w wersji Direct Control lub Contactor Control, z różnymi

napięciami sterowania specyficznymi dla danego kraju, mamy odpowiedni kontroler dla Ciebie.
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