
Salon Ursynów
Kraftmann Automation

ul. Maryli 19

02-842 Warszawa

Kom.      +48 602 338 544

Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00

       oraz Nd. 10-16

Nazwa

Wyciągarka linowa Columbus Mckinnon
SW-K LAMBDA (BGV C1) - estradowa

Cena 0,00 zł

Producent Columbus Mckinnon

OPIS PRODUKTU

SW-K-LambdaMontowana na konsoli wciągarka linowa model SW-K LAMBDA (BGV C1)

Udźwig 300 kgWciągarka linowa SW-K LAMBDA jest przeznaczona do stosowania na scenach, w

studiach, teatrach i podobnych miejscach, gdzie wymagane jest podnoszenie ładunków w pobliżu ludzi.

Cechy

Najnowocześniejsza konstrukcja z ocynkowanymi płytami bocznymi.

Żłobkowany bęben do jednowarstwowego nawijania liny. Stosunek średnicy bębna do liny 18:1

zmniejsza naprężenie zginające liny i znacznie wydłuża jej żywotność.

Zawiera sprężynową rolkę dociskową liny, aby zapewnić, że lina pozostanie blisko bębna.

Zestaw przekładni o udźwigu dwukrotnie większym od nominalnego udźwigu wciągarki.

Zamknięty napęd zębaty zapewniający płynną pracę, optymalną wydajność i wygodną obsługę.

Wyposażony w korbę bezpieczeństwa z dwoma niezależnymi hamulcami sprężynowymi do

bezpiecznego trzymania ładunku w dowolnej pozycji.

Zgodny z najnowszym rozporządzeniem w sprawie zapobiegania wypadkom BGV C1 (DIN 56925), a

także z testem prototypu i bezpieczeństwa (test GS – przetestowane bezpieczeństwo) niemieckiego

komitetu ds. urządzeń dźwigowych.
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